
AURA 40/50
MANUAL

IN
FO

S &
 VI

DE
O 

AT

AURA 40 AURA 50

AURA 40

AURA 40 / AURA 50

AURA 50

A

B

A

Unifit:
22,2-35 mm

1

2

3
4

1

2

22.2 - 35 
mm

 35 mm x x
 31.8 mm x x
 25.4 mm x x
 22.2 mm x x

3




AURA 40 AURA 50

! 21 !
CLICK



AURA 40 AURA 50

AURA 40 / 50 AURA 40 / 50

C C

D E

   2 x click  ON 40 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

   2 x click  ON / AUTO

+ 1 x click  50 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<39%

40% - 90%

>90%

~ 3 h

AURA 40: 3,7 V 1800 mAh
AURA 50: 3,7 V 2500 mAh USB-A

USB-C

1

5V / 1.5 A

FIGYELEM:  
A fényszórót szilárdan kell rögzíteni a kerékhez, és a fény eloszlása nem lehet elfedve!

Az első lámpát a szilikon konzol/csavaros tartóval szereld fel. Az AURA 40/50 megfelelő beállításának biztosításához a mozgás irányába 2  válasszuk le az első lámpát a konzolról 1 , igazítsuk be a tartót ennek megfelelően 3 ,  
és csúsztassuk vissza az első lámpát 4 .

Rögzítéskor fontos, hogy a csavart csak annyira feszítették meg, hogy az AURA 40/50 ne tudja magát beállítani, és ne legyen könnyen állítható. 

MEGJEGYZÉS: Az AURA 40/50 már nem forgatható vízszintesen a tartó felszerelése után.

!  Győződj meg róla, hogy az AURA 40/50 megfelelően van rögzítve és igazítva. Teljesen sík úton a vízszintes fényszél mindig láthatónak kell lennie az úton!

A Németországban előírt fényszórók és reflektorok rögzítési magassága 40 és 120 cm között van.  
További információt a StVZO-ban találhat. Ha szükséges, felveheti a kapcsolatot a környékbeli kerékpárkereskedővel is. Győződj meg róla, hogy az AURA 40/50 úgy van rögzítve és igazítva, hogy a bejövő forgalom ne legyen elkáprantva.

FIGYELEM! Az esés, baleset és súlyos sérülések elkerülése érdekében csak a hozzá tartozó tartótartót használd.

FIGYELEM! Ne használd a motort, ha az AURA 40/50 fénysugara be van állítva, vagy ha az AURA 40/50 túl laza. 
Csak akkor igazítsd vagy zárd az AURA 40/50-et, ha a motor mozdulatlan. A káprázatos szembejövő forgalom balesetekhez vezethet.

GYŰLÉS

ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK
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AURA 40 
A HIGH (40 LUX) és ECO (15 LUX) világítási módokat kézzel kell választani. Lásd C ábra.

AURA 50 
Az AURA 50 fényerőérzékelővel van felszerelve, amely automatikusan állítja a világítást a környezeti fény függvényében. (50 LUX/15 LUX) 
A HIGH (50 LUX) és ECO (15 LUX) világítási módok is manuálisan választhatódnak. Lásd C ábra.

MEGJEGYZÉS: Amikor a fényerőérzékelő (AUTO) aktiválódik, a narancssárga jelzőlámpa világít.

Mód memória funkció 
Amikor az AURA 40/50-et kikapcsolják, az utolsó használt mód megmarad. A memória funkciónak köszönhetően az AURA 40/50 legközelebb felvillan, ahogy korábban is ki volt kapcsolva.

VILÁGÍTÁSI MÓDOKC



Az EU megfelelőségi nyilatkozata:   
A SIGMA-ELEKTRO GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az EMC 2014/30/EU irányelvnek és a RoHS 2011/65/EU irányelvnek.  
Az EU megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen: ce.sigma.bike/aura40 és ce.sigma.bike/aura50

Akkumulátorállapot 
Kikapcsolva az 1 pillanatos rövid kattintás a be/ki gombra mutatja az aktuális akkumulátor állapotot.

Ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 15%, a piros jelző LED felgyullad, és automatikusan átkapcsolja az AURA 40/50-et ECO módra 15 LUX-tal.  
Az akkumulátort most azonnal fel kell tölteni.

Megjegyzés: Körülbelül 45 perc után a piros LED villog, és az AURA 40/50 hamarosan teljesen kikapcsol.

–	 Töltsd fel a lámpát csak szobahőmérsékleten. A töltés nem lehetséges a +10° és +45°C közötti töltési hőmérséklet tartományon kívül. 
	 Ez megvédi az akkumulátort a sérülésektől és meghosszabbítja annak élettartamát. 
–	 Mindig ügyelj rá, hogy a pirossal jelölt USB zárat 1  helyesen be van zárva a töltés után. 
– 	Nem lehet energiát venni az USB portból. 
 
Megjegyzés: A töltő és az USB kábel nem tartalmazza.

AKKUMULÁTORJELZŐ

TÖLTÉSI FOLYAMAT
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓKi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

AURA 40 AURA 50
Ref. No. 117470 117480
Brightness max. 40 LUX 50 LUX
Lumen output 125 lm 160 lm
Charging temperature +10 °C to +45 °C +10 °C to +45 °C
Operating temperature  -20 °C to +60 °C  -20 °C to +60 °C
Battery type 1800 mAh, 3,7 V 2500 mAh, 3,7 V
Max. power 0,8 W 1 W
Battery run time > 29 h > 28 h 
IP-Standard IP44 IP44


