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   2 x click  ON 40 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

   2 x click  ON / AUTO

+ 1 x click  50 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<39%

40% - 90%

>90%

~ 3 h

AURA 40: 3,7 V 1800 mAh
AURA 50: 3,7 V 2500 mAh USB-A

USB-C

1

5V / 1.5 A

UZMANĪBU:  
Lukturim jābūt stingri savienotam ar riteni, un gaismas sadalījums nedrīkst būt aizsegts!

Uzstādiet priekšējo lukturi, izmantojot silikona kronšteinu/skrūvējamo kronšteinu. Lai nodrošinātu pareizu AURA 40/50 izlīdzināšanu braukšanas virzienā 2 , atvienojiet priekšējo lukturi no kronšteina 1 , attiecīgi izlīdziniet stiprinājumu 3  un atkal 
ieslēdziet priekšējo lukturi 4 .

Stiprinot ir svarīgi pārliecināties, ka skrūve tiek pievilkta tikai tik cieši, ka AURA 40/50 nevar ne regulēt, ne viegli regulējama. 

PIEZĪME: Pēc turētāja uzstādīšanas AURA 40/50 vairs nevar pagriezt horizontāli.

!  Pārliecinieties, vai AURA 40/50 ir pareizi piestiprināts un izlīdzināts. Uz pilnīgi līdzena ceļa horizontālajai gaismas malai vienmēr jābūt redzamai uz ceļa!

Vācijā noteiktais lukturu un atstarotāju montāžas augstums ir no 40 līdz 120 cm.  
Plašāku informāciju varat atrast StVZO. Ja nepieciešams, varat arī sazināties ar velosipēdu tirgotāju jūsu reģionā. Pārliecinieties, ka AURA 40/50 ir piestiprināts un izlīdzināts tā, lai pretimbraucošā satiksme netiktu apžilbināta.

BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no kritieniem, nelaimes gadījumiem un nopietnām traumām, izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto stiprinājuma kronšteinu.

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet velosipēdu, ja AURA 40/50 gaismas stars ir noregulēts vai AURA 40/50 ir pārāk vaļīgs. 
Izlīdziniet vai bloķējiet AURA 40/50 tikai tad, kad velosipēds ir nekustīgs. Žilbinoša pretimbraucošā satiksme var izraisīt negadījumus.

MONTĀŽA

VISPĀRĪGAS UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS
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AURA 40
Gaismas režīmi HIGH (40 LUX) un ECO (15 LUX) jāizvēlas manuāli. Skatīt C attēlu.

AURA 50 
AURA 50 ir aprīkots ar spilgtuma sensoru, kas automātiski pielāgo apgaismojumu atkarībā no apkārtējā apgaismojuma. (50 LUX/15 LUX) 
Gaismas režīmus HIGH (50 LUX) un ECO (15 LUX) var izvēlēties arī manuāli. Skatīt C attēlu.

PIEZĪME: Kad spilgtuma sensors (AUTO) ir aktivizēts, iedegas oranžā indikatora lampiņa.

Režīma atmiņas funkcija 
Izslēdzot AURA 40/50, tiek saglabāts pēdējais izmantotais režīms. Pateicoties atmiņas funkcijai, AURA 40/50 iedegas nākamajā ieslēgšanas reizē, tāpat kā iepriekš.

APGAISMOJUMA REŽĪMIC



ES atbilstības deklarācija:   
SIGMA-ELEKTRO GmbH apliecina, ka šis produkts atbilst EMS direktīvai 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES.  
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: ce.sigma.bike/aura40 un ce.sigma.bike/aura50

Akumulatora statuss 
Izslēdzot, 1x īss klikšķis uz ieslēgšanas/izslēgšanas pogas parāda pašreizējo akumulatora statusu.

Ja akumulatora ietilpība ir mazāka par 15%, iedegas sarkanā indikatora gaismas diode un automātiski pārslēdz AURA 40/50 uz ECO režīmu ar 15 LUX.  
Tagad akumulators ir jāuzlādē nekavējoties.

Piezīme: Pēc aptuveni 45 minūtēm mirgos sarkanā gaismas diode un AURA 40/50 drīz pilnībā izslēgsies.

–	 Uzlādējiet lampu tikai istabas temperatūrā. Uzlāde nav iespējama ārpus uzlādes temperatūras diapazona no +10° līdz + 45°C. 
	 Tas aizsargā akumulatoru no bojājumiem un palielina tā kalpošanas laiku. 
–	 Vienmēr pārliecinieties, vai pēc uzlādes sarkanā krāsā atzīmētais USB blīvējums 1  ir pareizi aizvērts. 
–	 Nav iespējams iegūt enerģiju no USB porta. 
 
Piezīme: Lādētājs un USB kabelis nav iekļauti komplektā.

AKUMULATORA INDIKATORS

UZLĀDES PROCESS
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJAi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

AURA 40 AURA 50
Ref. No. 117470 117480
Brightness max. 40 LUX 50 LUX
Lumen output 125 lm 160 lm
Charging temperature +10 °C to +45 °C +10 °C to +45 °C
Operating temperature  -20 °C to +60 °C  -20 °C to +60 °C
Battery type 1800 mAh, 3,7 V 2500 mAh, 3,7 V
Max. power 0,8 W 1 W
Battery run time > 29 h > 28 h 
IP-Standard IP44 IP44


