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   2 x click  ON 40 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

   2 x click  ON / AUTO

+ 1 x click  50 LUX

+ 1 x click  15 LUX

+ 1 x click

+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<39%

40% - 90%

>90%

~ 3 h

AURA 40: 3,7 V 1800 mAh
AURA 50: 3,7 V 2500 mAh USB-A

USB-C

1

5V / 1.5 A

УВАГА:  
Фара має бути міцно з‘єднана з колесом, а розподіл світла не повинен бути закритий!

Встановіть переднє світло за допомогою силіконового кронштейна/гвинтового кронштейна. Щоб забезпечити правильне вирівнювання AURA 40/50 у напрямку руху 2 , від‘єднайте переднє світло від кронштейна 1 ,  
вирівняйте кріплення відповідно 3  і повернуть переднє світло назад 4 .

Під час кріплення важливо переконатися, що гвинт затягнутий лише настільки, щоб AURA 40/50 не міг самостійно регулювати і не був легко регулюваний. 

ПРИМІТКА: AURA 40/50 більше не можна обертати горизонтально після встановлення тримача.

!  Переконайтеся, що AURA 40/50 правильно закріплений і вирівняний. На повністю рівній дорозі горизонтальний край світла завжди має бути видимим на дорозі!

Висота кріплення фар і відбивачів, рекомендована в Німеччині, становить від 400 до 1200 мм.  
Більше інформації можна знайти у StVZO. За потреби ви також можете звернутися до дилера велосипедів у вашому регіоні. Переконайтеся, що AURA 40/50 підключена і вирівняна так, щоб зустрічний рух не був засліплений.

УВАГА! Щоб уникнути падінь, нещасних випадків і серйозних травм, використовуйте лише вбудований кріплення.

УВАГА! Не використовуйте велосипед, якщо світловий промінь вашого AURA 40/50 відрегульований або якщо AURA 40/50 занадто вільний. 
Вирівнюйте або фіксуйте AURA 40/50 лише тоді, коли велосипед стоїть на місці. Яскравий зустрічний рух може призвести до аварій.

АСАМБЛЕЯ

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ВСТАНОВЛЕННЯ
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AURA 40 
Режими освітлення HIGH (40 LUX) та ECO (15 LUX) потрібно вибирати вручну. Див. рис. C.

AURA 50 
AURA 50 оснащена датчиком яскравості, який автоматично регулює освітлення залежно від навколишнього освітлення. (50 LUX/15 LUX) 
Режими освітлення HIGH (50 LUX) та ECO (15 LUX) також можна вибирати вручну. Див. рис. C.

ПРИМІТКА: Коли датчик яскравості (AUTO) активований, горить помаранчевий індикатор.

Функція пам‘яті режиму 
Коли AURA 40/50 вимикається, останній використаний режим зберігається. Завдяки функції пам‘яті AURA 40/50 загоряється наступного разу, коли її вмикають, так само, як і раніше.

РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯC



Декларація відповідності ЄС:   
SIGMA-ELEKTRO GmbH цим заявляє, що цей продукт відповідає Директиві EMC 2014/30/EU та Директиви RoHS 2011/65/EU.  
Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за такою інтернет-адресою: ce.sigma.bike/aura40 та ce.sigma.bike/aura50

Стан батареї 
Коли вимкнено, короткий клік на кнопку ввімкнення/вимкнення показує поточний стан батареї.

Коли ємність батареї менше 15%, загоряється червоний індикатор і автоматично перемикає AURA 40/50 у режим ECO з 15 LUX.  
Тепер акумулятор потрібно негайно зарядити.

Примітка: Приблизно через 45 хвилин червоний світлодіод миготить, і AURA 40/50 швидко повністю вимикається.

–	 Заряджайте лампу лише при кімнатній температурі. Заряджання неможливе поза температурами заряджання від +10° до +45°C. 
	 Це захищає акумулятор від пошкоджень і продовжує термін служби. 
–	 Завжди переконайтеся, що USB-пломба 1 , позначена червоним, правильно закрита після заряджання. 
–	 Неможливо отримувати енергію з USB-порту. 
 
Примітка: зарядний пристрій і USB-кабель не входять.

ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ

ПРОЦЕС ЗАРЯДЖАННЯ
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

AURA 40 AURA 50
Ref. No. 117470 117480
Brightness max. 40 LUX 50 LUX
Lumen output 125 lm 160 lm
Charging temperature +10 °C to +45 °C +10 °C to +45 °C
Operating temperature  -20 °C to +60 °C  -20 °C to +60 °C
Battery type 1800 mAh, 3,7 V 2500 mAh, 3,7 V
Max. power 0,8 W 1 W
Battery run time > 29 h > 28 h 
IP-Standard IP44 IP44


