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   1 x click  ON 30 LUX

+ 1 x click  10 LUX

+ 1 x click  OFF
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HIRO MICRO
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ALTERNATIVEE
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TEKNIK BILGILERi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

DİKKAT: Farın direksiyona sıkıca bağlı olması ve ışık dağılımı gizlenmemeli!
Ön ışığı silikon braket 1  kullanarak takın. AURA MICRO‘yu hareket yönüne doğru hizalayın 2 . 
Takılırken, AURA MICRO‘nun ne kendini ayarlayamayacağından ne de kolayca ayarlanabilmesinden emin olmak önemlidir.

!  	AURA MICRO‘nun düzgün şekilde bağlandığından ve hizalandığından emin olun. Tamamen düz bir yolda, yatay ışık kenarı her zaman yolda görünür olmalı!

Almanya‘da farlar ve reflektörler için belirlenen montaj yüksekliği 40 ile 120 cm arasındadır.  
Gerekirse, bölgenizdeki bir bisiklet bayisiyle de iletişime geçebilirsiniz. AURA MICRO‘nun karşıdan gelen trafiğin göz kamaşmaması için monte edildiğinden ve hizalandığından emin olun 3 .

UYARI! Düşmeleri, kazaları ve ciddi yaralanmaları önlemek için yalnızca dahil edilen montaj malzemesini kullanın.
UYARI! AURA MICRO‘nun ışık ışını ayarlanmışsa veya AURA MICRO çok gevşekse, motosikleti kullanma.  
AURA MICRO‘yu sadece bisiklet sabit haldeyken hizalamak veya kilitlemek gerekir. Çarpıcı karşıdan gelen trafik kazalara yol açabilir.

AURA MICRO MONTAJIA

Montajdan önce, stuk direğini temizleyin ve yağdan arındırın, böylece sıkı bir şekilde oturmasını sağlayın. Takılırken, silikon bandın montaj sırasında o kadar sıkıldığından ve arka farın ne kendi kendine ayarlanamasının, ne de kolayca ayarlanabilmesinin 
sağlandığından emin olun. Montaj yüksekliği 25-120 cm.
DİKTAK: Işık dağılımı gizlenmemeli!

!  Arka lambanın uç tarafı, yola dik ve aracın orta eksine dik konumda.
Yola paralel referans ekseni 1
Araç merkez ekseni 2

UYARI! Düşmeleri, kazaları ve ciddi yaralanmaları önlemek için sadece dahil edilen montaj braketini kullanın. 
NOT: Asla braketleri koltuklara monte etmeyin! 
NOT: Alternatif olarak, HIRO MICRO bir sırt çantasına veya benzeri bir güvenlik ışığı olarak bir klipsle takılabilir.

HIGH (30 LUX) ve ECO (10 LUX) ışık modları manuel olarak değiştirilebilir.

Pil kapasitesi %20‘den azsa, kırmızı gösterge LED‘i yanar. AURA MICRO yakında tamamen çökecek. Pil artık hemen şarj edilmeli.

On/Off tuşuna 1 kez kısa tıklama ile HIRO MICRO AÇILIR VEYA KAPALI olur.

Pil kapasitesi %20‘nin altındaysa mavi gösterge LED‘i yanar. Yakında HIRO MICRO tamamen kapanacak. Pil artık hemen şarj edilmeli.

–	 Lambayı sadece oda sıcaklığında şarj edin. -5 °C ile +50 °C arasındaki şarj sıcaklığı aralığı dışında şarj etmek mümkün değildir. 
	 Bu, pili hasardan koruyor ve hizmet ömrünü uzatıyor. 
–	 Kırmızı ile işaretlenmiş USB mühürünün 1  şarjdan sonra doğru şekilde kapatıldığından emin olun. 
–	 USB portundan enerji çekmek mümkün değildir. 
 
NOT: Şarj cihazı ve USB kablosu dahil değil.

AB Uyum Bildirgesi:   
SIGMA-ELEKTRO GmbH, bu ürünün EMC Direktifi 2014/30/EU ve RoHS Direktifi 2011/65/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.  
AB Uyum Bildirgesi‘nin tam metni aşağıdaki internet adresinden mevcuttur: ce.sigma.bike/auramicro ve ce.sigma.bike/hiromicro

HIRO MICRO MONTAJI

AYDINLATMA MODLARI

PIL GÖSTERGESI

AYDINLATMA MODLARI

PIL GÖSTERGESI
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AURA MICRO HIRO MICRO
Ref. No. 151062 151063
Brightness max. 30 LUX –
Charging temperature -5 °C to +50 °C -5 °C to +50 °C
Operating temperature  -10 °C to +60 °C  -10 °C to +60 °C
Battery type 600 mAh, 3,7 V 200 mAh, 3,7 V
Max. power 2,1 W 0,14 W
Battery run time ~ 6 h ~ 4 h 
IP-Standard IP44 IP44


