
WR: con cable / WL: inalámbrico / WL CAD: inalámbrico con transmisor de cadencia incluido
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CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONES

BC 5.0 WR BC 5.0 WL BC 8.0 WR BC 8.0 WL BC 10.0 WR BC 10.0 WL BC 12.0 WR BC 12.0 WL BC 12.0 WL CAD BC 14.0 WR BC 14.0 WL BC 14.0 WL CAD
FUNCIONES DE CICLISMO
Velocidad actual
Velocidad media - -
Velocidad máxima - - - -
Comparación de velocidad actual o media - -
Distancia
Distancia total
Duración actividad
Duración total actividad - -
Reloj 12/24 h
Temperatura - - - -
Cadencia de pedaleo - - - - - - - opc. - opc.

FUNCIONES ALTITUD
Altitud actual - - - - - - - - -
Pendiente actual - - - - - - - - -
Altitud ascendida - - - - - - - - -
Altitud total ascendida - - - - - - - - -
Altitud máxima - - - - - - - - -

CARACTERÍSTICAS
Se puede usar para 2 bicis - - - - - -

Transmisión inalámbrica analógica y codificada 
(ATS) con hasta 70 cm de alcance*

- - - - - - - - -

Transmisión inalámbrica codificada (STS) con 
hasta 90 cm de alcance*

- - - - - - - -

Idiomas disponibles: DE-EN-FR-IT-ES-NL-PL - -
Las funciones se muestran con iconos - - - - - - - - - -
Tamaño de rueda ajustable mediante tipo de neumático
Retroiluminación - - - - - -
Estadísticas de entrenamiento de 12 meses - - - - - -

Los datos quedan guardados al cambiar la batería 
(configuración y valores totales)

- - - -

Indicador de estado de pila – receptor - - - - - -

Indicador de estado de pila – transmisor - - - - - - - -

Intervalo de servicio ajustable (por el distribuidor) - -

Inicio/pausa automáticos en todo momento - - -

Inicio/pausa automáticos con un límite de 1 hora - - - - - - - - -

Detección automática de bici (Bici 1 / Bici 2) - - - - - - - -

Altitud inicial ajustable - - - - - - - - -

* Rango entre el transmisor y el ciclocomputador
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