
FAROS DELANTEROS ANTIDESLUMBRANTES

	– Intensidad de iluminación: 30 Lux  
(15 Lux en el modo económico)

	– Alcance de la luz: 40 m
	– Duración de encendido: 5 h en el modo estándar, 

15 h en el modo económico
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– 2 niveles indicador de batería

AURA 30 | Art. n.º 15950
AURA 30 / CURVE Set | Art. n.º 15970

	– Intensidad de iluminación: 35 Lux  
(15 Lux en el modo económico)

	– Alcance de la luz: 45 m
	– Duración de encendido: 5 h en el modo estándar; 

12 h en el modo económico
	– Protección de encendido (doble clic para ON)
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– 2 niveles indicador de carga de batería

AURA 35 USB | Art. n.º 17350 
AURA 35 USB / NUGGET II Set | Art. n.º 17360

AURA 100 /
BLAZE LINKAURA 80 USB

AURA 35 USBAURA 30 AURA 45 USB

AURA 60 USB
110 m 
100 Lux
WIRELESS CONNECTED LIGHTS

90 m 
80 Lux
INDICADOR DE MODO Y DE BATERÍA

45 m 
35 Lux
VISIBILIDAD LATERAL MEJORADA

40 m 
30 lux
FUNCIONA CON PILAS

55 m 
45 Lux
SENSOR DE LUMINOSIDAD

70 m 
60 Lux
LIGHT GUIDE

	– Intensidad de iluminación: 45 Lux (15 Lux en el modo económico)
	– Alcance de la luz: 55 m
	– Duración de encendido: 6,5 h en el modo estándar; 

21 h en el modo económico
	– Con un sensor de luminosidad que adapta la intensidad de la 

iluminación automáticamente a las condiciones ambientales
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– 2 niveles indicador de carga de batería

AURA 45 USB | Art. n.º 17450
AURA 45 USB / NUGGET II Set | Art. n.º 17460

	– Intensidad de iluminación: 100 Lux (75 Lux en el modo intermedio, 
50 Lux en el modo Low y 25 Lux en el modo económico)

	– Alcance de la luz: 110 m
	– Duración de encendido: 3 h en el modo estándar, 4 h en el modo 

intermedio, 6 h en el modo Low, 12 h en el modo económico
	– Light Guide para mejorar la visibilidad lateral

	– BLAZE LINK: Visible desde 500 m, función de luz de freno, 
hasta 7 h de batería

AURA 100 / BLAZE LINK SET | Art. n.º 17950

	– Intensidad de iluminación: 80 Lux (60 LUX en el modo intermedio, 
40 LUX en el modo Low y 20 LUX en el modo económico)

	– Alcance de la luz: 90 m
	– Duración de encendido:4 h en el modo estándar; 5 h en el modo 

intermedio; 6,5 h en el modo Low, 15 h en el modo económico
	– Light Guide para mejorar la visibilidad lateral

AURA 80 USB | Art. n.º 17800
AURA 80 USB / NUGGET II Set | Art. n.º 17850 
AURA 80 USB / BLAZE Set | Art. n.º 17860

	– Intensidad de iluminación: 60 Lux (30 Lux en el  
modo intermedio, 18 Lux en el modo económico)

	– Alcance de la luz: 70 m
	– Duración de encendido: 4 h en el modo estándar;  

7 h en el modo intermedio; 10 h en el modo económico
	– Light Guide para mejorar la visibilidad lateral

AURA 60 USB | Art. n.º 17700
AURA 60 USB / NUGGET II Set | Art. n.º 17750 
AURA 60 USB / SIGMA® INFINITY Set | Art. n.º 17760
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FAROS POTENTES

	– Cantidad de luz máxima: 150 lúmenes
	– Alcance de la luz: 74 m*
	– Duración de encendido: 3 h modo High, 7,5 h modo Mid, 

14,5 h modo Low, 5 h modo Night flashing,  
25 h modo Day flashing

	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– Cinco perfiles pre-configurados

BUSTER 150 | Art. n.º 19150
BUSTER 150 / NUGGET II FLASH Set | Art. n.º 19170

	– Cantidad de luz máxima: 400 lúmenes
	– Alcance de la luz: 120 m*
	– Duración de encendido: 2 h modo High, 4 h modo Mid,  

9 h modo Low, 5 h modo Night flashing, 25 h modo Day flashing
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– Cinco perfiles pre-configurados

BUSTER 400 | Art. n.º 19600
BUSTER 400 / BUSTER RL 80 Set | Art. n.º 19630
BUSTER 400 / BLAZE FLASH Set | Art. n.º 19620

BUSTER 800 | Art. n.º 19800
BUSTER 800 HL | Art. n.º 19810
BUSTER 800 / BUSTER RL 80 Set | Art. n.º 19830
BUSTER 800 / BUSTER RL 150 Set | Art. n.º 19820

BUSTER 1100 | Art. n.º 19850
BUSTER 1100 HL | Art. n.º 19860
BUSTER 1100 / BUSTER RL 150 Set | Art. n.º 19870

BUSTER 1600 | Art. n.º 19730
BUSTER 1600 HL | Art. n.º 19740
BUSTER 1600 / BUSTER RL 150 Set | Art. n.º 19750

BUSTER 400BUSTER 150 BUSTER 800/HL

BUSTER 
1100/HL

BUSTER 
1600/HL

120 m* 
400 lúmenes
INDICADORES LED DE ALTA PRECISIÓN

74 m* 
150 lúmenes
5 MODOS DE ILUMINACIÓN

170 m* 
800 lúmenes
5 PERFILES PRECONFIGURADOS

165 m* 
1100 lúmenes
INNOVADORA DOBLE LENTE

205 m* 
1600 lúmenes
INNOVADORA DOBLE LENTE

	– Cantidad de luz máxima: 800 lúmenes
	– Alcance de la luz: 170 m*
	– Duración de encendido: 2 h modo High, 3 h modo Mid,  

9 h modo Low, 5 h modo Night flashing, 30 h modo Day flashing
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– Indicador de batería de seis niveles e indicador de estado 

de carga de cinco niveles

	– Cantidad de luz máxima: 1100 lúmenes
	– Alcance de la luz: 165 m*
	– Duración de encendido: 2 h modo High, 2,5 h modo Mid, 

5 h modo Low, 16 h modo Eco, 5 h modo Night flashing, 
50 h modo Day flashing

	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– Indicador de batería de seis niveles e indicador de estado 

de carga de cinco niveles

	– Cantidad de luz máxima: 1600 lúmenes
	– Alcance de la luz: 205 m*
	– Duración de encendido: 1,75 h modo High,  

2,8 h modo Mid, 6,8 h modo Low, 18 h modo Eco,  
5 h modo Night flashing, 50 h modo Day flashing

	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX 4
	– Indicador de batería de seis niveles e indicador de estado 

de carga de cinco niveles

BUSTER 2000 | Art. n.º 17000

BUSTER 2000
200 m
2000 lúmenes
3 LEDs CREE

	– Cantidad de luz máxima: 2000 lúmenes
	– Alcance de la luz: 200 m
	– Duración de encendido: 2,5 h (modo high power),  

5 (modo power), 10 h (modo estándar),  
20 h (modo económico), 9 h (flash), 11 h (pulse) y  
10 h (flash SOS)

	– A prueba de salpicaduras conforme a IP44

* Basis ANSI Nema FL1



FUNCIÓN DE LUZ DE FRENO FUNCIÓN DE LUZ DE FRENO

FAROS TRASEROS

	– Visible desde 1500 m
	– 5 modos: High (25 lm), Low (5 lm),  

Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm),  
Eco flashing (5 lm)

	– Tiempo de encendido: 2 h modo High, 7 h modo Low,  
4.5 h modo Day flashing, 6.5 h modo Night flashing,  
12 h modo Eco flashing

	– Función de memoria de modo
	– Al presionar el botón brevemente  

muestra el estado de la batería
	– Tiempo de carga: 2 h
	– Montaje sin necesidad de utilizar herramientas  

con soporte flexible de silicona
	– Función de carga mediante USB-C integrado
	– Sistema óptico de angulo ampliado a 240°
	– Indicador de batería de tres niveles
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 29 g (incluye soporte)

BUSTER RL 80 | Art. n.º 15500

	– Visible desde 2000 m
	– Función de luz de frenado de 2 LEDs
	– 5 modos: High (40 lm), Low (5 lm),  

Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm),  
Eco flashing (5 lm)

	– Tiempo de encendido: 4 h modo High,  
20 h modo Low, 6 h modo Day flashing,  
≤ 7 h modo Night flashing, 20 h modo Eco flashing

	– Función de memoria de modo
	– Al presionar el botón brevemente  

muestra el estado de la batería
	– Tiempo de carga: 3 h
	– Montaje sin necesidad de utilizar herramientas  

con soporte flexible de silicona
	– Función de carga mediante USB-C integrado
	– Sistema óptico de angulo ampliado a 240°
	– Indicador de batería de tres niveles
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 38 g (incluye soporte)

BUSTER RL 150 | Art. n.º 15600

BLAZE | Art. n.º 15100
BLAZE FLASH | Art. n.º 15110

BUSTER RL 150BUSTER RL 80 BLAZE/FLASH
150 lúmenes
MODOS INTERMITENTES
MEMORIA ÚLTIMO MODO
VISIBLE DESDE 2 km

80 lúmenes
MODOS INTERMITENTES
MEMORIA ÚLTIMO MODO
VISIBLE DESDE 1,5 KM

LUZ AUTOMÁTICA - SENSOR

	– Función de luz de frenado de 3 LEDs
	– Modo día y noche
	– Visible desde 500 m
	– Tiempo de encendido: 7 h
	– Tiempo de carga: 3 h
	– Montaje sin necesidad de utilizar herramientas  

con soporte flexible de silicona
	– Función de carga mediante micro USB integrado
	– Visibilidad lateral mejorada
	– 2 niveles indicador de carga de batería
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 22 g

SIGMA® INFINITY | Art. n.º 15200

SIGMA® INFINITY
POTENCIA INFINITA

	– Visible desde 500 m
	– Tiempo de encendido: 16 h
	– Tiempo de carga: 2,2 h
	– Montaje sin necesidad de utilizar herramientas  

con soporte flexible de silicona
	– Función de carga mediante micro USB integrado
	– Ángulo del haz ampliado (240°)
	– 2 niveles indicador de carga de batería
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 25 g

CURVE | Art. n.º 15960

CURVE
POTENCIA INFINITA

	– Visible desde 400 m
	– Tiempo de encendido: 29 h 
	– Montaje sin necesidad de utilizar herramientas  

con soporte flexible de silicona
	– Baterías incluidas (2x AAA)
	– Visibilidad lateral
	– Indicador de batería de dos niveles
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 27 g (Incluido el soporte, sin baterías)

NUGGET II | Art. n.º 15050
NUGGET II FLASH | Art. n.º 15051

NUGGET II/FLASH
FUNCIÓN DE CARGA MEDIANTE 
MICRO USB INTEGRADO

	– Visible desde 400 m
	– Tiempo de encendido: 6 h 
	– Tiempo de carga: 2 h
	– Montaje sin herramientos con  

soporte de anillo tórico
	– Función de carga mediante micro USB integrado
	– Visibilidad lateral
	– 2 niveles indicador de carga de batería
	– A prueba de salpicaduras conforme a IPX4
	– Peso: 24 g



E-BIKE INTEGRATED

	– Iluminación: 100 Lux
	– Alcance de la luz: 100m
	– Temperatura de color – 6500 K
	– Light Guide para una visibilidad  

lateral muy buena
	– Reflector opcional
	– Estanqueidad: IP67
	– Rango de voltaje: 6-48V, 3W

EOX® FL 100 | Art. n.º 47300

EOX® RL RACK | Art. n.º 47330

EOX® RL RACK BRAKE | Art. n.º 47340

EOX® FL 100 EOX® RL RACK

EOX® RL RACK BRAKE

SAFE AND SIMPLE STRONG AND SAFE

STRONG AND SAFE  
BRAKELIGHT

	– Tecnología de 2 LED
	– 4,2 lumens
	– Montaje en rack 50 mm
	– Reflector Z integrado
	– Estanqueidad: IP44
	– Rango de voltaje: 6-48V / 0,8W

	– Función luz de freno
	– Función de luz de freno de emergencia
	– Tecnología de 2 LED + 32 COB LED
	– 8 lumens
	– Montaje en rack 50 mm
	– Reflector Z integrado
	– Estanqueidad: IP44
	– Rango de voltaje: 6-48V / 0,8W


