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HIRO 10 NYTE 10

Unifit:
25-35,4 mm

90°
17°

1

2

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

HIRO 10:
   2 x click  ON
+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

NYTE 10:
   2 x click  ON
+ 1 x click  FLASHING
+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

3,7 V 320 mAh

USB-A

<40%

40% - 90%

>90%

~ 3 h

USB-C

1

2 5 V / 1 A

!  Galinio žibinto galinė pusė statmena važiuojamajai daliai ir statmena transporto priemonės centrinei ašiai.

Atskaitos ašis lygiagreti keliui 1  
Transporto priemonės centrinė ašis 2

Baterijos būsena 
Išjungus, 1 kartus trumpai spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką, rodoma esama akumuliatoriaus būsena.

Pastaba: Jei akumuliatoriaus talpa mažesnė nei 20%, užsidegs raudonas indikatoriaus šviesos diodas ir maždaug po 45 minučių mirksės raudonas šviesos diodas.  
Netrukus HIRO 10 / NYTE 10 visiškai išnyks.

SURINKIMAS

ORIENTACIJA

BATERIJOS INDIKATORIUS

A

B

C

HIRO 10: Galinis žibintas (  K 2543)
NYTE 10: Galinis žibintas su posūkio signalo funkcija

Prieš montuodami, nuvalykite ir nuriebalinkite sėdynės stulpą, kad jis tvirtai priglustų. Tvirtindami įsitikinkite, kad silikoninė juosta yra priveržta ir pritvirtinta taip tvirtai, kad galinis žibintas negalėtų nei susireguliuoti, nei lengvai reguliuojamas.  
Montavimo aukštis 25-120 cm.

PASTABA: Niekada nemontuokite laikiklių ant balno bėgių! 
 
DĖMESIO:  
Šviesos pasiskirstymas neturi būti užtemdytas!



ES atitikties deklaracija:   
SIGMA-ELEKTRO GmbH pareiškia, kad šis gaminys atitinka EMS direktyvą 2014/30/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES.  
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: ce.sigma.bike/hiro10 ir ce.sigma.bike/nyte10

–	 Įkraukite lempą tik kambario temperatūroje. 1  Įkrauti negalima už įkrovimo temperatūros diapazono ribų nuo +10 ° iki +45 ° C.  
	 Tai apsaugo akumuliatorių nuo pažeidimų ir padidina jo tarnavimo laiką. 
–	 Visada įsitikinkite, kad po įkrovimo raudonai pažymėtas USB sandariklis 2  yra tinkamai uždarytas. 
–	 Neįmanoma paimti energijos iš USB prievado. 
 
Pastaba: įkroviklis ir USB laidas nepridedami.

ĮKROVIMO PROCESASD

TECHNINĖ INFORMACIJAi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

HIRO 10 NYTE 10
Ref. No. 151060 151061
Charging temperature +10°C to + 45° +10°C to + 45°
Operating temperature  -20 °C to +60 °C  -20 °C to +60 °C
Battery type 320 mAh, 3,7 V 320 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 0,2 W 0,2 W
Max. power (flash light) n/a 0,2 W
Battery run time >13 h > 33 h 
IP standard IP44 IP44


