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HIRO 10 NYTE 10

Unifit:
25-35,4 mm

90°
17°

1

2

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

HIRO 10:
   2 x click  ON
+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

NYTE 10:
   2 x click  ON
+ 1 x click  FLASHING
+ 1 x click > 2 Sek.  OFF

3,7 V 320 mAh

USB-A

<40%

40% - 90%

>90%

~ 3 h

USB-C

1

2 5 V / 1 A

!  Baklyktans ändsida vinkelrät mot vägen och vinkelrätt mot fordonets mittaxel.

Referensaxel parallell med vägen 1  
Fordonets mittaxel 2

Batteristatus 
När den är avstängd, visar ett kort tryck på på/av-knappen aktuell batteristatus.

Observera: Om batterikapaciteten är mindre än 20 % tänds den röda indikatorlampan och efter cirka 45 minuter blinkar den röda LED:en.  
Snart kommer HIRO 10 / NYTE 10 att sluta fungera helt.

FÖRSAMLING

ORIENTERING

BATTERIINDIKATOR

A

B

C

HIRO 10: Bakljus (  K 2543)
NYTE 10: Bakljus med blinkersfunktion

Rengör och avfetta sadelstolpen innan montering för att säkerställa en tät passform. När du fäster, se till att silikonbandet är så hårt åtdraget och fäst under installationen att bakljuset varken kan justeras av sig självt eller är lätt att justera.  
Monteringshöjd 25–120 cm.

OBS: Montera aldrig fästen på sadelräcken! 
 
UPPMÄRKSAMHET:  
Ljusfördelningen får inte skymmas!



EU:s konformitetsdeklaration:   
SIGMA-ELEKTRO GmbH förklarar härmed att denna produkt uppfyller EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU.  
Hela texten till EU:s konformitetsdeklaration finns tillgänglig på följande internetadress: ce.sigma.bike/hiro10 och ce.sigma.bike/nyte10

–	 Ladda lampan endast i rumstemperatur. 1  Laddning är inte möjlig utanför laddningstemperaturområdet +10° till +45° C.  
	 Detta skyddar batteriet från skador och förlänger dess livslängd. 
–	 Se alltid till att USB-tätningen 2  markerad med rött är korrekt stängd efter laddning. 
–	 Det är inte möjligt att dra energi från USB-porten. 
 
Obs: Laddare och USB-kabel ingår ej.

LADDNINGSPROCESSD

TEKNISK INFORMATIONi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

HIRO 10 NYTE 10
Ref. No. 151060 151061
Charging temperature +10°C to + 45° +10°C to + 45°
Operating temperature  -20 °C to +60 °C  -20 °C to +60 °C
Battery type 320 mAh, 3,7 V 320 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 0,2 W 0,2 W
Max. power (flash light) n/a 0,2 W
Battery run time >13 h > 33 h 
IP standard IP44 IP44


