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HIRO 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH (ON)
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF

NYTE 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH
+	 1 x click  LOW
+	 1 x click  DAY FLASH
+ 	1 x click  NIGHT FLASH
+	 1 x click  ECO FLASH
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF
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<10%

>90%

~ 3 h

HIRO 70 / NYTE 70 HIRO 70 / NYTE 70

100% - 20%

19% - 10%

<10%
3,7 V 650 mAh

USB-C
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5 V / 1 A



HIRO 70/NYTE 70 – COB задна светлина с функция на стоп светлина и аварийна стоп лампа

HIRO 70: Задна светлина COB със стоп светлина (  K 2622)
NYTE 70: Задна светлина COB с стоп светлина и мигач за завой

Декларация за съответствие на ЕС: 
SIGMA-ELEKTRO GmbH с настоящото заявява, че този продукт отговаря на Директивата за EMC 2014/30/EU и Директивата на RoHS 2011/65/EU.  
Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: ce.sigma.bike/hiro70, ce.sigma.bike/nyte70

Преди монтиране, почистете и обезмаслите седалковия кол, за да осигурите плътно прилягане. При закопчаване трябва да се внимава силиконовата лента 1  да е толкова плътно затегната и закрепена по време на монтажа,  
че задната светлина нито да може сама да се регулира, нито лесно да се регулира. Височина на монтажа 250-1200 мм.

!  ЗАБЕЛЕЖКА: С помощта на скобата за бързо освобождаване 2  на силиконовия каиш, HIRO 70/NYTE 70 може лесно да се сваля и поставя отново.

Общи инструкции за монтаж: Уверете се, че HIRO 70/NYTE 70 са правилно монтирани и подравнени.
ВНИМАНИЕ! За да избегнете падания, инциденти и сериозни наранявания, използвайте само включената монтажна скоба. 
ВНИМАНИЕ: Разпределението на светлината не трябва да се закрива! 
ВНИМАНИЕ! Никога не прикрепяйте скоби към седалки! 
ВНИМАНИЕ! Ако светодиодът се повреди, HIRO 70/NYTE 70 вече няма да работи.

!  ЗАБЕЛЕЖКА: HIRO 70/NYTE 70 може да се закрепи към седалката както вертикално, така и хоризонтално 3 !

NYTE 70ः
Алтернативно, NYTE 70 може да се монтира с включения монтаж за седло. Вижте Фиг. 1a . След сглобяването, NYTE 70 трябва да бъде подравнен перпендикулярно на пътя с помощта на винта 2a  за регулиране/фиксиране на 
съединението. След това затегнете винта толкова здраво, че нито винтът, нито светлината да се разхлабят или да се регулират сама. 

!  ЗАБЕЛЕЖКА: NYTE 70 може да се монтира както вертикално, така и хоризонтално 3 !

След монтажа HIRO 70/NYTE 70 трябва да бъде подравнен вертикално към пътя с помощта на винт 1  за регулиране/фиксиране на съединението.  
След това затегнете винта толкова здраво, че нито винтът, нито светлината да се разхлабят или да се регулират сама.

!  Крайната страна на задната лампа е перпендикулярна на пътя и перпендикулярна на централната ос на превозното средство.

Референтна ос, успоредна на пътя 2
Централна ос на превозното средство 3

Включи HIRO 70/NYTE 70 с 2 клика. HIRO 70/NYTE 70 е в режим AUTO и показва състоянието на батерията непрекъснато, т.е. мига зелено или синьо/синьо. D  
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията на стоп светлината е активна само когато HIRO 70/NYTE 70 са включени.

HIRO 70ः
Режим AUTO
–	 Включи HIRO 70 с 2 клика. Светлината се включва или изключва в зависимост от яркостта на околната среда. 
–	 Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни

!  ЗАБЕЛЕЖКА: Не покривайте сензора за яркост на гърба на HIRO 70/NYTE 70 1 .

HIGH (ВКЛЮЧЕНО)
–	 След включване, натиснете го отново, като кликнете 2 пъти и светлината е 100% включена. 
–	 Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни

NYTE 70ः
Режим AUTO
HIGH	 – Лумени: 9.5	 – Време на горене: 6.5 ч.	 – Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни
LOW	 – Лумени: 5,5	 – Време на горене: 12 ч.	 – Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни
DAY FLASH	 – Лумени: 30	 – Време на горене: 6 ч.	 – Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни
NIGHT FLASH	 – Лумени: 7,4	 – Време на горене: 8 ч.	 – Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни
ECO FLASH	 – Лумени: 3	 – Време на горене: 20 ч.	 – Стоп светлината и аварийната стоп лампа са активни

!  При спиране двата червени LED светлини светват за около 1 секунда. 2

!  Функция на аварийната стоп светлина: 
При рязко аварийно спиране, двата червени светодиода мигат за около 1 секунда 3  и така ясно предупреждават трафика зад тях. Това значително повишава безопасността на пътя.

ФУНКЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ У ДОМА: След 4 минути без движение, HIRO 70/NYTE 70 преминава в режим на сън. Веднага щом преместите волана отново, HIRO 70/NYTE 70 се включва отново.  
ВНИМАНИЕ: В режим на сън HIRO 70/NYTE 70 все още изисква енергия. Затова изключи HIRO 70/NYTE 70 напълно, когато вече не е необходим.

Статус на батареята
HIRO 70/NYTE 70 постоянно показва състоянието на зареждане на батерията на индикаторния дисплей след включване (режим AUTO).

!  В STEADY режим статусът на батерията се показва за 1 секунда след включване на този режим. 

	 – ЗЕЛЕНО = 100 - 20% (показва устройството в режим AUTO) 
	 – СИН = 19 - 10 % (показва устройство в режим AUTO) 
	 – Мигащо СИНЬО = < 10 - 0 % (винаги показва устройството)

Забележка: Ако индикаторът мига синьо, батерията на HIRO 70/NYTE 70 трябва да се зареди незабавно.

–	 Температурен диапазон на зареждане: 0° до +45°C.  Зареждането не е възможно извън температурния диапазон (разпознаваемо по синьото мигащо индикаторно показване на батерията). 
	 Това предпазва батерията от повреди и удължава експлоатационния ѝ живот. 
–	 HIRO 70/NYTE 70 не може да се зарежда по време на работа! 
–	 Винаги се уверявайте, че USB печатът 1 , маркиран с червено, е правилно затворен след зареждане. 
–	 Не е възможно да се черпи енергия от USB порта.

Забележка: Зарядно и USB-C кабел не са включени.
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

HIRO 70 NYTE 70
Ref. No. 15070 15071
Charging temperature 0 °C to +45 °C 0 °C to +45 °C
Operating temperature -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C
Battery type 650 mAh, 3,7 V 650 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 1,2 W 1,2 W
Battery run time 6,5 h 20 h
IP standard IP44 IP44


