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HIRO 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH (ON)
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF

NYTE 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH
+	 1 x click  LOW
+	 1 x click  DAY FLASH
+ 	1 x click  NIGHT FLASH
+	 1 x click  ECO FLASH
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF
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~ 3 h

HIRO 70 / NYTE 70 HIRO 70 / NYTE 70

100% - 20%

19% - 10%

<10%
3,7 V 650 mAh

USB-C

1
5 V / 1 A



HIRO 70/NYTE 70 – COB-baklys med bremselysfunksjon og nødbremselys
HIRO 70: COB-baklys med bremselys (  K 2622)
NYTE 70: COB-baklys med bremselys og blinklysfunksjon

EUs konformitetserklæring: 
SIGMA-ELEKTRO GmbH erklærer herved at dette produktet oppfyller EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU.  
Fullstendig tekst av EUs konformitetserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse: ce.sigma.bike/hiro70, ce.sigma.bike/nyte70

Før montering, rengjør og avfett setepinnen for å sikre tettsittende passform. Når man fester, må man være forsiktig med å sørge for at silikonbåndet 1  er strammet og festet så godt under installasjonen at baklyset verken kan justeres selv eller er lett 
justerbart. Monteringshøyde 250-1200 mm.

!  MERK: Med hjelp av Quick Release-braketten 2  på silikonstroppen kan HIRO 70/NYTE 70 enkelt fjernes og settes inn igjen.

Generelle installasjonsinstruksjoner: Sørg for at HIRO 70/NYTE 70 er riktig montert og justert.
ADVARSEL! For å unngå fall, ulykker og alvorlige skader, bruk kun den medfølgende monteringsbraketten. 
OPPMERKSOMHET: Lysfordelingen må ikke være skjult! 
ADVARSEL! Aldri fest braketter til setestagene! 
ADVARSEL! Hvis en LED svikter, vil HIRO 70/NYTE 70 ikke lenger fungere.

!  MERK: HIRO 70/NYTE 70 kan festes til setepinnen både vertikalt og horisontalt 3 !

NYTE 70ः
Alternativt kan NYTE 70 monteres med det medfølgende salfestet. Se fig. 1a . Etter montering må NYTE 70 justeres vinkelrett på veien ved hjelp av skruen 2a  for justering/festing av leddene. Pass på å stramme denne skruen igjen så hardt at verken 
skruen eller lyset kan løsne eller justere seg selv. 

!  MERK: NYTE 70 kan monteres både vertikalt og horisontalt 3 !

Etter installasjon må HIRO 70/NYTE 70 justeres vertikalt mot veibanen ved hjelp av skruen 1  for justering/festing av skjøtene.  
Pass på å stramme denne skruen igjen så hardt at verken skruen eller lyset kan løsne eller justere seg selv.

!  Endesiden av baklykten vinkelrett på veien og vinkelrett på bilens midtakse.

Referanseakse parallelt med veien 2
Kjøretøyets senterakse 3

Slå på HIRO 70/NYTE 70 med 2 x klikk. HIRO 70/NYTE 70 er i AUTO-modus og viser batteristatus kontinuerlig, altså blinker grønt eller blått/blått. D   
MERK: Bremselysfunksjonen er kun aktiv når HIRO 70/NYTE 70 er slått på.

HIRO 70ः
AUTOMODUS
–	 Slå på HIRO 70 med 2 x klikk. Lyset slås AV eller AV avhengig av omgivelseslysstyrken. 
–	 Bremselys og nødbremselys er aktive

!  MERK: Ikke dekk til lysstyrkesensoren på baksiden av HIRO 70/NYTE 70 1 .

HIGH (PÅ)
–	 Etter å ha slått den på, trykk igjen ved å klikke to ganger, og lyset er 100 % på. 
–	 Bremselys og nødbremselys er aktive

NYTE 70ः
AUTOMODUS
HIGH	 – Lumens: 9,5	 – Brenntid: 6,5 timer	 – Bremselys og nødbremselys er aktive
LOW	 – Lumens: 5,5	 – Brenntid: 12 timer	 – Bremselys og nødbremselys er aktive
DAY FLASH	 – Lumens: 30	 – Brenntid: 6 timer	 – Bremselys og nødbremselys er aktive
NIGHT FLASH	 – Lumens: 7,4	 – Brenntid: 8 timer	 – Bremselys og nødbremselys er aktive
ECO FLASH	 – Lumens: 3	 – Brenntid: 20 timer	 – Bremselys og nødbremselys er aktive

!  Når jeg bremser, lyser de to røde LED-lysene i omtrent 1 sekund. 2

!  Funksjon for nødbremselys: 
Ved brå nødbremsing blinker de to røde LED-lysene i ca. 1 sekund 3  og advarer dermed tydelig trafikken bak. Dette øker trafikksikkerheten betydelig.

COMING HOME-FUNKSJON: Etter 4 minutter uten bevegelse går HIRO 70/NYTE 70 i dvalemodus. Så snart du beveger rattet igjen, vil HIRO 70/NYTE 70 slå seg på igjen.  
ADVARSEL: I hvilemodus krever HIRO 70/NYTE 70 fortsatt energi. Derfor bør du slå av HIRO 70/NYTE 70 helt når den ikke lenger trengs.

Batteristatus
HIRO 70/NYTE 70 viser permanent batteriets ladestatus i batteriindikasjonsvisningen etter påslagning (AUTO-modus).

!  I STEADY-modus vises batteristatusen i 1 sekund etter at denne modusen er slått på. 

	 – GRØNN = 100 - 20 % (indikerer enhet i AUTO-modus) 
	 – BLÅ = 19 - 10 % (indikerer enhet i AUTO-modus) 
	 – Blinkende BLÅTT = < 10 - 0 % (indikerer alltid enheten)

Merk: Hvis indikatorindikatoren blinker blått, må batteriet til HIRO 70/NYTE 70 lades umiddelbart.

–	 Ladetemperaturområde: 0° til +45°C.  Lading er ikke mulig utenfor ladetemperaturområdet (gjenkjennelig på det blå blinkende batteriindikasjonsdisplayet). 
	 Dette beskytter batteriet mot skade og øker levetiden. 
–	 HIRO 70/NYTE 70 kan ikke lades under drift! 
–	 Sørg alltid for at USB-tetningen 1  merket med rødt er korrekt lukket etter lading. 
–	 Det er ikke mulig å hente energi fra USB-porten.

Merk: Lader og USB-C-kabel følger ikke med.
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TEKNISK INFORMASJONi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

HIRO 70 NYTE 70
Ref. No. 15070 15071
Charging temperature 0 °C to +45 °C 0 °C to +45 °C
Operating temperature -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C
Battery type 650 mAh, 3,7 V 650 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 1,2 W 1,2 W
Battery run time 6,5 h 20 h
IP standard IP44 IP44


