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HIRO 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH (ON)
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF

NYTE 70:
	 2 x click  AUTO Mode
+	 1 x click  HIGH
+	 1 x click  LOW
+	 1 x click  DAY FLASH
+ 	1 x click  NIGHT FLASH
+	 1 x click  ECO FLASH
+	 1 x click
+	 1 x click > 2 Sek.  OFF
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~ 3 h

HIRO 70 / NYTE 70 HIRO 70 / NYTE 70

100% - 20%

19% - 10%

<10%
3,7 V 650 mAh

USB-C

1
5 V / 1 A



HIRO 70/NYTE 70 – Luz traseira COB com função luz de freio e luz de freio de emergência
HIRO 70: Luz traseira COB com luz de freio (  K 2622)
NYTE 70: Luz traseira COB com luz de freio e função de pisca

Declaração de Conformidade da UE: 
A SIGMA-ELEKTRO GmbH declara que este produto está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE e a Diretiva RoHS 2011/65/UE.  
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: ce.sigma.bike/hiro70, ce.sigma.bike/nyte70

Antes de montar, limpe e desengraxe o canote do selim para garantir que o assentamento esteja bem ajustado. Ao prender, é preciso ter cuidado para garantir que a faixa de silicone 1  esteja tão apertada e fixada durante a instalação que a luz traseira 
não possa se ajustar sozinha nem seja facilmente ajustável. Altura de montagem 250-1200 mm.

!  NOTA: Com a ajuda do suporte de liberação rápida 2  na alça de silicone, o HIRO 70/NYTE 70 pode ser facilmente removido e reinserido.

Instruções gerais de instalação: Certifique-se de que o HIRO 70/NYTE 70 esteja corretamente montado e alinhado.
AVISO! Para evitar quedas, acidentes e ferimentos graves, use apenas o suporte de fixação incluído. 
ATENÇÃO: A distribuição da luz não deve ser obstruída! 
AVISO! Nunca prenda suportes nos estais do banco! 
AVISO! Se um LED falhar, o HIRO 70/NYTE 70 deixará de funcionar.

!  NOTA: O HIRO 70/NYTE 70 pode ser fixado no canote tanto vertical quanto horizontalmente 3 !

NYTE 70ः
Alternativamente, o NYTE 70 pode ser montado com o suporte de sela incluído. Veja Fig. 1a . Após a montagem, o NYTE 70 deve ser alinhado perpendicularmente à via com a ajuda do parafuso 2a  para ajuste/fixação da junta.  
Certifique-se então de apertar esse parafuso novamente tão forte que nem o parafuso nem a luz possam se soltar ou se ajustar sozinhos.  

!  NOTA: O NYTE 70 pode ser montado tanto vertical quanto horizontalmente 3 !

Após a instalação, o HIRO 70/NYTE 70 deve ser alinhado verticalmente à estrada com a ajuda do parafuso 1  para ajuste/fixação da junta.  
Certifique-se então de apertar esse parafuso novamente tão forte que nem o parafuso nem a luz possam se soltar ou se ajustar sozinhos.

!  Lado final da luz traseira perpendicular à via e perpendicular ao eixo central do veículo.

Eixo de referência paralelo à estrada 2
Eixo central do veículo 3

Ligue o HIRO 70/NYTE 70 com 2 x cliques. O HIRO 70/NYTE 70 está no modo AUTO e mostra o status da bateria continuamente, ou seja, piscando em verde ou azul/azul. D   
NOTA: A função da luz de freio só está ativa quando o HIRO 70/NYTE 70 está ligado.

HIRO 70ः
Modo AUTO
–	 Ligue o HIRO 70 com 2 x cliques. A luz é ligada ou desligada dependendo do brilho ambiente. 
–	 Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas

!  NOTA: Não cubra o sensor de brilho na parte traseira do HIRO 70/NYTE 70 1 .

HIGH (LIGADO)
–	 Depois de ligar, pressione novamente clicando duas vezes e a luz fica 100% acesa. 
–	 Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas

NYTE 70ः
Modo AUTO
HIGH	 – Lúmenes: 9,5	 – Tempo de queima: 6,5 h	 – Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas
LOW	 – Lúmenes: 5,5	 – Tempo de queima: 12 h	 – Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas
DAY FLASH	 – Lúmenes: 30	 – Tempo de queima: 6 h	 – Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas
NIGHT FLASH	 – Lúmenes: 7,4	 – Tempo de queima: 8 h	 – Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas
ECO FLASH	 – Lúmenes: 3	 – Tempo de queima: 20 h	 – Luz de freio e luz de freio de emergência ativadas

!  Ao frear, os 2 LEDs vermelhos acendem por aproximadamente 1 segundo. 2

!  Função da luz do freio de emergência: 
Em caso de frenagem de emergência abrupta, os 2 LEDs vermelhos piscam por aproximadamente 1 segundo 3  e, assim, avisam claramente o tráfego atrás. Isso aumenta significativamente a segurança no trânsito.

FUNÇÃO DE VOLTA PARA CASA: Após 4 minutos sem movimento, o HIRO 70/NYTE 70 entra em modo de suspensão. Assim que você move o volante novamente, o HIRO 70/NYTE 70 volta a ligar.  
AVISO: No modo de suspensão, o HIRO 70/NYTE 70 ainda requer energia. Portanto, desligue completamente o HIRO 70/NYTE 70 quando ele não for mais necessário.

Status da Bateria
O HIRO 70/NYTE 70 exibe permanentemente o status de carga da bateria no visor de indicação da bateria após ligar (modo AUTO).

!  No modo STEADY, o status da bateria é exibido por 1 segundo após esse modo ser ativado. 

	 – VERDE = 100 - 20% (indica dispositivo em modo AUTOMÁTICO) 
	 – BLUE = 19 - 10 % (indica dispositivo em modo AUTO) 
	 – Piscando AZUL = < 10 - 0 % (sempre indica o dispositivo)

Nota: Se o indicador piscar em azul, a bateria do HIRO 70/NYTE 70 deve ser carregada imediatamente.

–	 Faixa de temperatura de carga: 0° a +45°C.  O carregamento não é possível fora da faixa de temperatura de carregamento (reconhecível pelo display azul piscando da indicação da bateria). 
	 Isso protege a bateria de danos e aumenta sua vida útil. 
–	 O HIRO 70/NYTE 70 não pode ser acusado durante a operação! 
–	 Sempre certifique-se de que o selo USB 1  marcado em vermelho esteja corretamente fechado após o carregamento. 
–	 Não é possível extrair energia da porta USB.

Nota: carregador e cabo USB-C não incluídos.
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INFORMAÇÕES TÉCNICASi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

HIRO 70 NYTE 70
Ref. No. 15070 15071
Charging temperature 0 °C to +45 °C 0 °C to +45 °C
Operating temperature -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C
Battery type 650 mAh, 3,7 V 650 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 1,2 W 1,2 W
Battery run time 6,5 h 20 h
IP standard IP44 IP44


