NYTE CLIP CL -

COB-Sicherheitslicht
mit Blinklichtfunktion

EINSATZMUOGLICHKEIT

Die NYTE CLIP CL kann mittels Clip an der Riickseite an Rucksacken,
am Sockenbund, Bandern und Ahnlichem angebracht werden @)!

o ACHTUNG: Vor der ersten Benutzung den Adressaufkleber auf der
Vorderseite der NYTE CLIP CL abziehen @3)!

G EIN / AUS / LEUCHTMODI

- Die NYTE CLIP CL mit einem Doppelklick einschalten.
Die NYTE CLIP CL befindet sich im zuletzt genutzten Leucht-Modus
und die Indikator-LED im EIN-/AUS Knopf zeigt den Akkustand an.
Griin, rot, rot blinkend. (C)
- Unabhangig vom gewahlten Modus wird die NYTE CLIP CL mit einem
langen Tastendruck von 2 Sek. Ausgeschaltet.

NYTE CLIP CL -
COB safety light
with flashing light function

Q POSSIBLE USES

The NYTE CLIP CL can be attached to backpacks, sock cuffs, straps, and
similar items using a clip on the back. 0!

0 ATTENTION: Remove the address label on the front of the

NYTE CLIP CL before using it for the first time @3

- Switch on the NYTE CLIP CL with a double click.
The NYTE CLIP CL is in the last used light mode and
the indicator LED in the ON/OFF button shows the battery status.
Green, red, red flashing. (C)

- Regardless of the selected mode, the NYTE CLIP CL turns off with
along press of the button for 2 seconds.

NYTE CLIP CL -
Lumiére de sécurité COB
avec fonction clignotante

Q UTILISATION

Le NYTE CLIP CL peut étre fixé aux sacs a dos, aux revers de chaussettes,
aux sangles et autres articles similaires grace a un clip situé a l'arriére 0!

o ATTENTION : Avant la premiére utilisation, retirez I'étiquette
d'adresse située sur la face avant de NYTE CLIP CL @)!

Q MARCHE / ARRET / MDDES D‘ECLAIRAGE

- Allumer la NYTE CLIP CL en double-cliquant dessus.
La NYTE CLIP CL se trouve dans le dernier mode lumineux utilisé et
la LED indicatrice dans le bouton ON/OFF montre I'état de la batterie.
Vert, rouge, rouge clignotant. ©

- Quel que soit le mode sélectionné, maintenir le bouton enfoncé
pendant 2 secondes éteint I'NYTE CLIP.

NYTE CLIP CL -
Luce di sicurezza COB
con funzione di lampeggiante

Q APPLICAZIONE

IINYTE CLIP CL pud essere fissato a zaini, polsini di calzini, cinghie
e oggetti simili tramite una clip sul retro 0!

o ATTENZIONE: prima del primo utilizzo, rimuovere |'adesivo con
I'indirizzo dalla parte anteriore del NYTE CLIP CL @)

Q ON / OFF / MODALITA DI ILLUMINAZIONE

- Accendere NYTE CLIP CL con un doppio clic.
NYTE CLIP CL si trova nell'ultima modalita di illuminazione utilizzata
e il LED indicatore nel pulsante ON/OFF mostra il livello della batteria.
Verde, rosso, rosso lampeggiante. ©

- Indipendentemente dalla modalita selezionata, NYTE CLIP si spegne
con una pressione prolungata del pulsante per 2 secondi.
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NYTE CLIPCL -
Luz de sequridad COB
con funcidn intermitente

Q APLICACION

EI NYTE CLIP CL se puede sujetar a mochilas, pufios de calcetines,
correas y elementos similares mediante un clip en la parte posterior 0!

0 ATENCION: Antes del primer uso, retire la etiqueta con la
direccion situada en la parte delantera del NYTE CLIP CL €.

ON / OFF / MODOS DE ILUMINACION

- Encienda el NYTE CLIP CL con un doble clic.
EINYTE CLIP CL se encuentra en el Gltimo modo de iluminacién
utilizado y el LED indicador del boton de ENCENDIDO/APAGADO
muestra el estado de la bateria. Verde, rojo, rojo parpadeante. ©
- Independi del modo seleccionado, la NYTE CLIP CL se
apaga al mantener pulsado el boton durante 2 segundos.

Licht-Modus Lichtmenge Laufzeit Light Mode Amount of light Runtime Mode lumiére | Quantité de lumiere | Durée de combustion Modalita Quantita di luce Tempo di funz. Modo Cantidad de luz Autonomia
HIGH 55 Lumen <25h HIGH 55 Lumens <25h HIGH 55 Lumens <25h HIGH 55 Lumen <25h HIGH 55 Limenes <25h
ECO 20 Lumen <10h ECO 20 Lumens <10h ECO 20 Lumens <10h ECO 20 Lumen <10h ECO 20 Limenes <10h
FAST FLASH 70 Lumen <45h FAST FLASH 70 Lumens <4.5h FAST FLASH 70 Lumens <45h FAST FLASH 70 Lumen <45h FAST FLASH 70 Limenes <45h
SLOW FLASH 80 Lumen <4h SLOW FLASH 80 Lumens <4h SLOW FLASH 80 Lumens <4h SLOW FLASH 80 Lumen <4h SLOW FLASH 80 Limenes <4h
DISCO FLASH | 95 Lumen <45h DISCO FLASH | 95 Lumens <45h DISCO FLASH | 95 Lumens <45h DISCO FLASH | 95 Lumen <45h DISCO FLASH | 95 Limenes <45h
PULSE FLASH | 100 Lumen <25h PULSE FLASH | 100 Lumens <25h PULSE FLASH | 100 Lumens <25h PULSE FLASH | 100 Lumen <25h PULSE FLASH | 100 Limenes <25h

Mode Memory-Funktion:

Beim Einschalten der NYTE CLIP CL wird der zuletzt gewahite Modus

wieder aktiviert.

O AKKUINDIKATOR

Akku-Status

Im eingeschalteten Zustand ist der aktuelle Akku-Status dauerhaft

sichtbar.

Hinweis: Sinkt der Akkustand im Betrieb auf unter 40 %, leuchtet
die Indikator-LED rot auf. Bei einem Akkustand von < 1 %) fangt die
Indikator-LED an rot zu blinken.
In Kiirze geht die NYTE CLIP CL komplett aus. Der Akku sollte bei
Aufleuchten der roten Indikator-LED umgehend geladen werden.

Q LADEVORGANG

- Laden Sie das Gerét nur in Innenrdumen auf!
- Achten Sie stets darauf, dass die USB-Abdichtung @) nach dem

Ladevorgang korrekt verschlossen ist.

bl

- Eine El

hme iiber den USB-A

ist nicht mdglich.

Hinweis: Ladegerat und USB-C-Kabel nicht inkl.

EU Konformitatserklarung:
Hiermit erklart SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass dieses Produkt der EMV

Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlini

2011/65/EU ich

Mode Memory function:
When the NYTE CLIP CL is switched on, the last selected mode is
reactivated.

Q BATTERY INDICATOR

Battery status

When switched on, the current battery status is permanently visible.

Note: If the battery level falls below 40 % during operation,

the indicator LED lights up red. If the battery level is < 1%,

the indicator LED starts to flash red.

The NYTE CLIP CL will soon switch off completely. The battery should be
charged immediately when the red indicator LED lights up.

CHARGING

- Charge device only indoors!

- Ensure that the USB sealing o is always closed correctly after
charging.

- No energy can be transferred out through the USB connection.

Note: Charger and USB-C cable not included.

EU Declaration of Conformity:
Hereby, SIGMA-ELEKTRO GmbH declares that this product is
in compli with the EMC Directive 2014/30/EU and the

Der vollstandige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfiigbar: ce.sigma.bike/nyteclipcl

RoHS Directive 2011/65/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available
at the following internet address ce.sigma.bike/nyteclipcl

Fonction de mémoire de mode :
Lorsque I'NYTE CLIP CL est allumé, le dernier mode sélectionné est
réactivé.

G INDICATEUR DE BATTERIE

Etat de la batterie

Lorsqu'il est allumé, I'état actuel de la batterie est visible en permanence.

Remarque : Si |'état de la batterie descend en dessous de 40 % pendant
le fonctionnement, la LED indicatrice s‘allume en rouge. Si I'état de la
batterie est < 1 %), la LED indicatrice se met a clignoter en rouge.

La NYTE CLIP CL s'éteint alors complétement. La batterie doit étre
rechargée immédiatement lorsque la LED indicatrice rouge s‘allume.

Q PROCEDURE DE CHARGEMENT

- Ne rechargez I'appareil qu'a I'intérieur !

- Veillez toujours a ce que le joint USB 0 soit correctement fermé
apres le chargement.

- Il n'est pas possible de prélever de I'énergie via le port USB.

Remarque : chargeur et cable USB-C non inclus.

Déclaration de conformité de I'EU :

Par la présente, SIGMA-ELEKTRO GmbH déclare que ce produit est
conforme a la directive EMC 2014/30/EU et  la directive RoHS 2011/65/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible
al'adresse Internet suivante : ce.sigma.bike/nyteclipcl

Funzione di memoria della modalita:
Quando il NYTE CLIP CL viene acceso, viene riattivata |'ultima modalita
selezionata.

Q INDICATORE DELLA BATTERIA

Stato della batteria

Quando & acceso, lo stato attuale della batteria & sempre visibile.

Nota: Se durante il funzionamento il livello della batteria scende al di
sotto del 40%, il LED indicatore si illumina di rosso. Quando il livello della
batteria & inferiore all'1%, il LED indicatore inizia a lampeggiare di rosso.
In breve tempo I'NYTE CLIP CL si spegnera completamente. La batteria
deve essere caricata immediatamente quando si accende il LED rosso.

Q PROCESSD DI RICARICA

- Caricare il dispositivo solo in ambienti chiusi!

- Assicurarsi sempre che il sigillo USB o sia chiuso correttamente
dopo laricarica.

- Non & possibile prelevare energia tramite la porta USB.

Nota: il caricatore e il cavo USB-C non sono inclusi.

Dichiarazione di conformita EU:

SIGMA-ELEKTRO GmbH dichiara che questo prodotto & conforme alla
Direttiva EMC 2014/30/EU e alla Direttiva RoHS 2011/65/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformita EU & disponibile
al seguente indirizzo internet ce.sigma.hike/nyteclipcl

Funcién de memoria de modo:
Al encender el NYTE CLIP CL, se reactiva el ltimo modo seleccionado.

Q INDICADOR DE BATERIA

Estado de la bateria
Cuando estd encendido, el estado actual de la bateria es visible de
forma permanente.

Nota: Si el nivel de bateria desciende por debajo del 40 % durante el

funcionamiento, el LED indicador se ilumina en rojo. Cuando el nivel

de bateria es inferior al 1 %, el LED indicador comienza a parpadear en

rojo. EI NYTE CLIP CL se apagara pronto por completo. La bateria debe
garse inmedi cuando se encienda el LED indicador rojo.

Q PROCESD DE CARGA

- iCargue el dispositivo solo en interiores!

- Asegdrese siempre de que el precinto USB o esté correctamente
cerrado después de la carga.

- No es posible obtener alimentacion a través del puerto USB.

Nota: Cargador y cable USB-C no incluidos.

Declaracion de conformidad de la EU:

Por la presente, SIGMA-ELEKTRO GmbH declara que este producto
cumple la Directiva EMC 2014/30/EU y la Directiva RoHS 2011/65/EU.
El texto completo de la Declaracion de conformidad de la EU estd
disponible en la siguiente direccion de Internet ce.sigma.bike/nyteclipel
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NYTE CLIP CL -
COB-Veiligheidslamp
met knipperlichtfunctie

TOEPASSING

De NYTE CLIP CL kan met een clip aan de achterkant worden bevestigd
aan rugzakken, sokken, riemen en soortgelijke voorwerpen 0!

o LET OP: verwijder voor het eerste gebruik de adressticker aan de
voorkant van de NYTE CLIP CL @)

AAN / UIT / LICHTMODI

- Schakel de NYTE CLIP CL in met een dubbele Klik.
De NYTE CLIP CL bevindt zich in de laatst gebruikte
verlichtingsmodus en de indicator-LED in de AAN/UIT-knop
geeft de batterijstatus aan. Groen, rood, rood knipperend. ©
- Ongeacht de geselecteerde modus schakelt de NYTE CLIP CL
uit door de knop 2 seconden lang ingedrukt te houden.

B 100% - 40%

I\! YTECLIP CL -
Swiatfo bezpieczeristwa COB
z funkcjg migania

Q ZASTOSOWANIE

NYTE CLIP CL mozna przymocowa¢ do plecakéw, mankietéw skarpet,
paskéw i podobnych przedmiotéw za pomocg klipsa z tytu 0!

0 UWAGA: Przed pierwszym uzyciem nalezy zdjac naklejke adresowa
7 przedniej czesci NYTE CLIP CL @3)!

ON / OFF / TRYBY DSWIETLENIA

- Wiacz NYTE CLIP CL dwukrotnym kliknieciem.
NYTE CLIP CL przechodzi w ostatnio uzywany tryb $wiecenia,
adioda LED wskaznika w przycisku WL./WYL. pokazuje stan
natadowania akumulatora. Zielona, czerwona, migajaca czerwona. ©
- Niezaleznie od wybranego trybu, NYTE CLIP CL wytacza sie po diugim
nacisnieciu przycisku przez 2 sekundy.

39% - 1%

: <1%
_ 3,7V 250 mAh

NYTE CLIP CZ -
Bezpecnostni svétlo COB

s funkci blikdni

NYTE CLIP CL Ize pfipevnit k batohdim, manzetam ponozek, popruhim
a podobnym predmétiim pomoci Klipu na zadni stranéol

o POZOR: Pied prvnim pouzitim odstrarite adresni $titek z predni
strany NYTE CLIP CL. @!

Q ON / OFF / SVETELNE REZIMY

- NYTE CLIP CL zapnéte dvojitym kliknutim.
NYTE CLIP CL se nachdzi v poslednim pouZitém rezimu sviceni
a indiktorové LED dioda na tlacitku ZAP/VYP ukazuje stav baterie.
Zelen, Gervend, Cervend blikajici. (C)

- Bez ohledu na zvoleny rezim se NYTE CLIP CL vypne dlouhym
stisknutim tlacitka po dobu 2 sekund.

[ ] <1%
B >90%
SU/1A = D IPI]
~1,5h

NYTECLIP CL -
Varnostna lucka COB

Z utripajoco funkcijo

NYTE CLIP CL lahko s sponko na hrbtni strani pritrdite na nahrbtnike,
mansete nogavic, trakove in podobne predmete 0!

o POZOR: Pred prvo uporabo odstranite nalepko z naslovom s sprednje
strani sponke NYTE CLIP CL @3)!

Q VKLOP / IZKLOP / NAEINI DSVETLITVE

- NYTE CLIP CL vklopite z dvojnim klikom.
NYTE CLIP CL bo v zadnjem uporabljenem nacinu osvetlitve,
indikatorska LED v gumbu VKLOP/IZKLOP pa bo prikazovala
stanje baterije: zelena, rdeca, utripajoca rdeca. ©

- Ne glede na izbrani nacin se bo NYTE CLIP CL izklopil tako,
da pritisnete in drzite gumb 2 sekundi.

0 TECHNICAL INFORMATION

Ref. No. 151064
Battery type 250 mAh, 3,7 V
Max. power (normal light) 1,7W

Battery run time (max.) 10h

IP standard 1P44

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Or.-Julius-Leber-StraBe 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

q3

PAP

& 5

service@sigma.bike
sigma.bike

NYTE CLIP CL -

COB-sikkerhedslys
med blinkfunktion

Q ANVENDELSE

NYTE CLIP CL kan fastg

til ryg: C
lignende genstande ved hjelp af en Klips pa bagsiden 0!

stropper og

o 0BS: For fgrste brug skal adressemarkaten pa forsiden af
NYTE CLIP CL fernes @3!

ON / OFF / LYSFUNKTIONER

- Teend NYTE CLIP CL med et dobbeltklik.
NYTE CLIP CL er i den sidst anvendte lysindstilling,
og indikator-LED'en i TIL/FRA-knappen viser batteriniveauet.
Gron, rod, rd blinkende. (©)

- Uanset den valgte tilstand slukker NYTE CLIP CL med et langt tryk
pa knappen i 2 sekunder.

Lichtmodus Hoeveelheid licht Looptijd Tryb Swiecenia | llos¢ swiatta Czas pracy Rezim osvétleni = MnoZstvi svétla Doba provozu Svetlobni nacin | Kolicina svetlobe Trajanje Lys-tilstand Ly d etid
HIGH 55 Lumen <25h HIGH 55 Lumendw <25h HIGH 55 Lumeny <25h HIGH 55 lumnov <25ure HIGH 55 Lumen <25h
ECO 20 Lumen <10h ECO 20 Lumendw <10h ECO 20 Lumeny <10h ECO 20 lumnov <10ure ECO 20 Lumen <10h
FAST FLASH 70 Lumen <45h FAST FLASH 70 Lumendw <45h FAST FLASH 70 Lumeny <45h FAST FLASH 70 lumnov <4,5ure FAST FLASH 70 Lumen <45h
SLOW FLASH 80 Lumen <4h SLOW FLASH 80 Lumendw <4h SLOW FLASH 80 Lumeny <4h SLOW FLASH 80 lumnov <4ure SLOW FLASH 80 Lumen <4h
DISCO FLASH | 95 Lumen <45h DISCO FLASH | 95 Lumenéw <45h DISCO FLASH | 95 Lumeny <45h DISCO FLASH | 95 lumnov <4,5ure DISCO FLASH | 95 Lumen <45h
PULSE FLASH | 100 Lumen <25h PULSE FLASH | 100 Lumenéw <25h PULSE FLASH | 100 Lumeny <25h PULSE FLASH | 100 lumnov <25ure PULSE FLASH | 100 Lumen <25h

Mode Memory functie:
Bij het inschakelen van de NYTE CLIP CL wordt de laatst geselecteerde
modus opnieuw geactiveerd.

e BATTERIJ-INDICATOR

Batterijstatus
Wanneer ingeschakeld, is de huidige batterijstatus permanent zichtbaar.

Opmerking: Als het batterijniveau tijdens het gebruik onder de 40%
daalt, gaat het indicatielampje rood branden. Bij een batterijniveau van
<1%) begint het indicatielampje rood te knipperen. De NYTE CLIP CL
zal spoedig volledig uitschakelen. De batterij moet onmiddellijk worden
opgeladen als de rode indicator-LED gaat branden.

() opLanDPROCES

- Laad het apparaat alleen binnenshuis op!

- Zorg er altijd voor dat de USB-verzegeling o goed gesloten is na
het opladen.

- Het is niet mogelijk om stroom te gebruiken via de USB-poort.

Opmerking: Lader en USB-C-kabel niet inbegrepen.

EU-conformiteitsverklaring:

Hierbij verklaart SIGMA-ELEKTRO GmbH dat dit product voldoet aan
de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op het volgende internetadres ce.sigma.bike/nyteclipcl

Funkcja pamieci trybu:
Po wiaczeniu NYTE CLIP CL ponownie aktywowany jest ostatnio
wybrany tryb.

() WSKAZNIK BATERII

Stan baterii
Po wigczeniu, aktualny stan baterii jest stale widoczny.

Uwaga: Jesli poziom natadowania akumulatora podczas pracy spadnie
ponizej 40%, dioda LED wskaznika zaswieci sig na czerwono.

Przy poziomie natadowania

akumulatora < 1%) dioda LED wskaznika zacznie miga¢ na czerwono.
NYTE CLIP CL wkrotce catkowicie si¢ wytaczy. Bateria powinna zosta¢

fad yck po iu sig czerwonej diody LED.

) tAnowaniE

- Urzadzenie nalezy tadowa¢ wytacznie w pomieszczeniach zamknigtych!
- Po zakoriczeniu procesu fadowania nalezy zawsze upewnic sie,

e plomba USB Ojest prawidtowo zamknieta.
- Nie jest mozliwe pobieranie energii przez port USB.

Uwaga: tadowarka i kabel USB-C nie wchodza w sktad zestawu.

Deklaracja zgodnosci EU:

Niniejszym firma SIGMA-ELEKTRO GmbH oswiadcza, ze niniejszy produkt
jest zgodny z dyrektywa EMC 2014/30/EU oraz dyrektywa RoHS 2011/65/EU.
Petny tekst deklaracji zgodnosci EU jest dostepny pod nastepujacym
adresem internetowym ce.sigma.bike/nyteclipcl

Funkce paméti rezimu:
Po zapnuti NYTE CLIP CL se znovu aktivuje naposledy zvoleny rezim.

G INDIKATOR BATERIE

Stav baterie
Po zapnuti je trvale viditelny aktudlni stav baterie.

Poznamka: Pokud béhem provozu klesne stav baterie pod 40 %,

rozsviti se kontrolka LED Cervené. Pi stavu baterie < 1 %) zatne

kontrolka LED blikat cervené.

NYTE CLIP CL se brzy zcela vypne. Kdyz se rozsviti cervena kontrolka LED,
je treba baterii okamzité nabit.

() PROCES NABIJENI

- Zafizeni nabijejte pouze v interiéru!
- Vzdy se ujistéte, ze plomba USB o po nabijeni spravné uzaviena.
- Pres port USB neni mozné odebirat energii.

Poznamka: Nabijecka a kabel USB-C nejsou soucasti dodavky.

EU prohlaseni o shodé:

Timto spole¢nost SIGMA-ELEKTRO GmbH prohlasuije, Ze tento vyrobek je

v souladu se smérnici EMC 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilité
a smémici RoHS 2011/65/EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek.
Uplné znéni EU prohlasen o shodé je k dispozici na nasledujici internetové
adrese ce.sigma.bike/nyteclipcl

Funkcija pomnilnika nacina:
Ko je NYTE CLIP CL vklopljen, se ponovno aktivira zadnji izbrani nacin.

() INDIKATOR BATERIJE

Stanje baterije
Ko je naprava vklopljena, je trenutno stanje baterije vedno vidno.

Opomba: Ce med delovanjem raven baterije pade pod 40 %,

bo indikatorska LED lucka zasvetila rdece. Pri ravni baterije, manjsi od 1 %,
bo indikatorska LED lucka zacela utripati rdece.

NYTE CLIP CL se bo kmalu popolnoma izklopil. Baterijo je treba takoj
napolniti, ko zasveti rdeca indikatorska LED lucka.

() POSTOPEK POLNJENJA

- Napravo polnite samo v zaprtih prostorih!

- Po polnjenju vedno preverite, ali je tesnilo USB o pravilno zaprto.
- Prek povezave USB ni mogoce prenesti energije.

Opomba: Polnilnik in kabel USB-C nista prilozena.

Izjava EU o skladnosti:

SIGMA-ELEKTRO GmbH s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z direktivo
0 elektromagnetni zdruzljivosti 2014/30/EU in direktivo RoHS 2011/65/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: ce.sigma.bike/nyteclipcl

Hukommelsesfunktion for tilstand:
Nar NYTE CLIP CL taendes, aktiveres den sidst valgte tilstand igen.

() BATTERINDIKATOR

Batteriets status
Nar den er teendt, er den aktuelle batteristatus permanent synlig.

Bemark: Hvis batteriniveauet falder til under 40 % under drift,
lyser indikator-LED'en rgdt. Ved et batteriniveau pa < 1 %) begynder
indikator-LED'en at blinke radt.

NYTE CLIP CL vil snart slukke helt. Batteriet skal oplades med det
samme, nér den rgde indikator-LED lyser.

() 0PLADNINGSPROCES

- Oplad kun enheden indendgrs!

- Sprg altid for, at den USB-lukning @) er lukket korrekt efter
opladning.

- Det er ikke muligt at traekke strgm via USB-porten.

Bemark: Oplader og USB-C-kabel medfalger ikke.

EU-overensstemmelseserklzring:

SIGMA-ELEKTRO GmbH erklaerer hermed, at dette produkt er

i overensstemmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU og
RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklzringen er
ilgengelig pa folgende internetad ce.sigma.bike/nyteclipcl

158065/1




