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RECO 80 LINK:
   2 x klõps 	  HIGH
+ 1 x klõps > 2 sek.  OFF

RECO 81 LINK:
   2 x klõps 	  HIGH
+ 1 x klõps 	  PELETON
+ 1 x klõps 	  DAY FLASH
+ 1 x klõps 	  NIGHT FLASH
+ 1 x klõps 	  ECO FLASH
+ 1 x klõps 	  RADAR only
+ 1 x klõps
+ 1 x klõps > 2 sek.  OFF
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1350 mAh 3,8V

~ 3 h

USB-C1

5 V / 1 A

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<40%

40% - 90%

>90%
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1 x klõps 
>5 sek.
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RECO 80 LINK/81 LINK – radar piduritulede ja LINK-funktsiooniga

EESSÕNA: RECO 80 LINK/81 LINK-i saab kasutada koos ühilduva SIGMA ROX GPS-jalgrattakompuutri, nutitelefoni rakendusega SIGMA RIDE APP või ühilduva ANT+ jalgrattakompuutriga. Esmalt kinnitage RECO 80 LINK/81 LINK sadulaposti vastavalt 
paigaldusjuhendile.

EE
RECO 80 LINK: Radar koos piduritulelaternaga (  K 2555)
RECO 81 LINK: Radar piduritulede ja suunatulede funktsiooniga



Enne paigaldamist puhastage ja rasvatage sadulapost, et tagada kindel kinnitus. Valige oma sadulapostile sobiv kummist sisekate 1  või 2 . 
Kinnitamisel tuleb jälgida, et silikoonlint 3  oleks paigaldamisel piisavalt pingul ja kinnitatud nii, et RECO 80 LINK/81 LINK ei saaks iseenesest ega kergesti nihkuda. Paigalduskõrgus 25–120 cm maapinnast.

HOIATUS! Lugege kõik toote hoiatused, muud olulised juhendid ja tootega kaasasolevad „Olulised ohutus- ja tooteteave”. Seade võib parandada olukorra teadvustamist. See ei asenda jalgratturi tähelepanu ja otsustusvõimet. Olge alati teadlik oma 
ümbrusest ja järgige ohutu sõidu reegleid. Vastasel juhul võib see põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi.

 Üldised paigaldusjuhised: Veenduge, et RECO 80 LINK/81 LINK on õigesti paigaldatud ja suunatud.
HOIATUS! Kukkumiste, õnnetuste ja raskete vigastuste vältimiseks kasutage ainult kaasasolevat paigaldusklambrit.
TÄHELEPANU: Valgusjaotust ei tohi varjata!
HOIATUS! LED-i rikke korral RECO 80 LINK/81 LINK ei tööta enam.
MÄRKUS: kinnitusi ei tohi kunagi kinnitada istmetugede külge!

!  RECO 80 LINK/81 LINK lõpp-osa on risti sõiduteega ja õigesti sõiduki keskjoonega.
Võrdlusjoon on paralleelne sõiduteega 4  / sõiduki keskjoonega 5
RECO 80 LINK/81 LINK sisse- ja väljakeeramine kinnituse paigaldamiseks hoidjale  6

Piduritule funktsioon
!  RECO 80 LINK/81 LINK on radarsüsteem isekalibreeruva piduritulega.

Lülitage RECO 80 LINK/81 LINK sisse topeltklõpsuga. Kalibreerimine algab; indikaatortuli vilgub kollaselt. 1  
Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvab indikaatortuli aku taset: roheline, kollane, punane, vilkuv punane. 
TÄHELEPANU: Enne sisselülitamist paigaldage tagatuli ja asetage jalgratas horisontaalasendisse. 

!  Pidurdamise ajal süttivad kõik 4 punast LED-tuld. 2

!  Hädapiduritule funktsioon: 
Järsu täispidurduse korral vilgub RECO 80 LINK/81 LINK eredalt, et hoiatada tagant tulevaid liiklejaid.

Valgustusrežiimid ja radarifunktsioon
Lülitage RECO 80 LINK/81 LINK sisse topeltklõpsuga ja valige soovitud valgusrežiim (nagu diagrammil 3  näidatud).  
Kui auto läheneb, muutub valgus selleks ajaks, olenevalt mudelist, nagu tabelis näidatud:

RECO 80 LINK RECO 81 LINK
Valgusrežiim muutused Kestus Valgusrežiim muutused Kestus
HIGH mitte umbes 15 tundi HIGH välk umbes 15 tundi

PELOTON välk umbes 26 tundi
DAY FLASH välk umbes 21 tundi
NIGHT FLASH välk umbes 23 tundi
ECO FLASH välk umbes 27 tundi
RADAR only välk umbes 30 tundi

!  Režiimi mälufunktsioon: Kui RECO 80 LINK/81 LINK sisse lülitatakse, aktiveeritakse uuesti viimati valitud režiim.

PAIGALDAMINE JA SUUNAMINE

VALGUSTUSE REŽIIMID, RADAR JA PIDURITULED

A

B

Ühendamine ühilduva SIGMA ROX jalgrattakompuutriga
–	 Lülitage RECO 80 LINK/81 LINK sisse topeltklõpsuga. Nüüd saab SIGMA ROX jalgrattakompuuter selle tuvastada.
Märkus: ROX jalgrattakompuutriga ühenduse loomiseks avage menüü „Ühendus“ ja valige „Otsi andureid“. RECO 80 LINK/81 LINK tuvastatakse „Radar“.

Täiendavad ühendused/tehaseseaded
Järgmised samm-sammult juhised S  näitavad, kuidas täiendavaid ühendusi luua:

LINK-i sidumine
–	 Valige LINK-i sidumise režiim ja jätkake samm-sammult juhised S  järgi.
–	 RECO 80 LINK/81 LINK vilgub nüüd kiiresti roheliselt (maksimaalselt 1 minuti). Selle aja jooksul saab uus LINK-i esituli RECO 80 LINK/81 LINK-i leida ja sellega ühenduse luua.
–	 Kui LINK-i esituli ja RECO 80 LINK/81 LINK-i sidumine õnnestub, kuvatakse LINK-i esitulel RECO 80 LINK/81 LINK-i aku olekut. Kui sidumine ei õnnestu ühe minuti jooksul, lülitub RECO 80 LINK/81 LINK automaatselt välja.

RIDE APP sidumine ja püsivara (FW) värskendamine
–	 RECO 80 LINK/81 LINKi saab ühendada SIGMA RIDE rakendusega.
	 Omadused: püsivara värskendamine, püsivara versiooni kuvamine, aku oleku kuvamine ja palju muud.
–	 Selleks, et RIDE rakendus saaks RECO 80 LINK/81 LINKi leida ja sellega ühenduse luua, järgige samm-sammult juhised S .
–	 RECO 80 LINK/81 LINK vilgub nüüd kiiresti kollaselt (maksimaalselt 1 minuti). Selle aja jooksul saab SIGMA RIDE rakendus RECO 80 LINK/81 LINKi leida ja sellega ühenduse luua.
–	 Ühenduse loomiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

FACTORY RESET (Tehase lähtestamine)
–	 RECO 80 LINK/81 LINK seadme saab lähtestada tehaseseadetele.
–	 Valige režiim „Factory Reset” ja jätkake samm-sammult juhised S  järgi.  
	 Märkus: Seade lähtestab kõik sätted tehase vaikeseadetele.
–	 LED-tuli lõpetab vilkumise ja seade lülitub välja.

NÄIDE: Ühendamine SIGMA LINK tulega
–	 Pärast mõlema seadme (LINK esitule ja RECO 80 LINK/81 LINK) paigaldamist lülitage SIGMA esitule topeltklõpsuga sisse ja lülitage RECO 80 LINK/81 LINK ühe klõpsuga üle 5 sekundi LINK sidumisrežiimi 1 .
–	 Kinnitage LINK sidumisrežiim samm-sammult juhised S  järgi. Algab LINK esitule (FL) ja RECO 80 LINK/81 LINK (RL) sidumine. LINK esitule vahelduvad LED-tuled näitavad otsingut 2 .
–	 Sidumine on edukalt lõpule viidud, kui LINK esitule „RL aku oleku indikaator“ 3  jääb põlema.
–	 Pärast edukat sidumist on mõlemal tulel „SIGMA LINK“ funktsioon. Nüüd saab esi- ja tagatulesid LINK esitule abil mugavalt sisse ja välja lülitada ning nende olekut saab kuvada.
Märkus:  Pärast ühendamist saab LINK-i esitule automaatselt RECO 80 LINK/81 LINK-iga siduda. Selle protsessi alustamiseks lihtsalt liigutage (või lülitage sisse) RECO 80 LINK/81 LINK.

LOO ÜHENDUS JA LÄHTESTA

1 x klõps 
> 5 sek. 1 x klõps

1 x klõps

1 x klõps

vilgub  
aeglaselt 
kollaselt

vilgub 
aeglaselt 
roheliselt

vilgub 
aeglaselt 
punaselt

vilgub  
kiiresti 
roheliselt

vilgub  
kiiresti 
kollane

Kõik seaded on lähtestatud tehase 
vaikesätetele!

Ühendus kestab 
umbes 1 minuti

Ühendus kestab 
umbes 1 minuti

Režiim: 
RIDE APP-sidumine 
valitud!

Režiim: 
LINK-sidumine 
valitud!

Režiim: 
TEHASESEADE 
valitud!

Režiim: 
LINK-sidumine 
kinnitatud!

Režiim: 
RIDE APP-sidumine
kinnitatud!

Režiim: 
TEHASESEADE
kinnitatud!

1 x klõps 
> 2 sek.

1 x klõps 
> 2 sek.

1 x klõps 
> 2 sek.

C

S



EL-i vastavusdeklaratsioon:  
SIGMA-ELEKTRO GmbH kinnitab käesolevaga, et see toode vastab RED-direktiivile 2014/53/EL ja RoHS-direktiivile 2011/65/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmistel veebiaadressidel: ce.sigma.bike/reco80link, ce.sigma.bike/reco81link

Aku olek
–	 Kui seade on välja lülitatud, kuvab toitenupu ühekordne lühike klõps aku praegust olekut. 
–	 Kui seade on sisse lülitatud, on aku praegune olek alati nähtav.
Märkus: Kui aku tase langeb töötamise ajal alla 20%, süttib indikaatortuli punaselt. Umbes 45 minuti pärast (aku tase umbes 5%) hakkab indikaatortuli punaselt vilkuma.
RECO 80 LINK/81 LINK lülitub peagi täielikult välja. Aku tuleks kohe laadida, kui punane indikaatortuli süttib.

–	 Laadimistemperatuuri vahemik: 0° kuni +35°C. Laadimine ei ole võimalik väljaspool seda temperatuurivahemikku (seda näitab vilkuv punane LED-tuli).
	 See kaitseb akut kahjustuste eest ja pikendab selle eluiga.
–	 Pärast laadimist veenduge alati, et USB-pordi 1  tihend oleks korralikult suletud.
–	 USB-pordist ei saa toidet võtta.
Märkus: Laadija ja USB-C-kaabel ei kuulu komplekti.
ETTEVAATUST: Laadige ainult siseruumides.

AKU INDIKAATOR
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TEHNILINE TEAVEi
RECO 80 LINK RECO 81 LINK

Ref. No. 115300 115301
BLE (Bluetooth) 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal
ANT+ 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal
Radar 24 GHz @ -12 dBm nominal 24 GHz @ -12 dBm nominal
Battery type 1350 mAh, 3,8 V 1350 mAh, 3,8 V
Max. power 1.0 W 1.0 W
Battery run time up to 15 h up to 30 h
IP standard IP67 IP67

Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav; kui valgusallika eluiga lõpeb, 
tuleb kogu valgusti välja vahetada.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

SIGMA RIDE APP


