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RECO 80 LINK:
   2 x click 	  HIGH
+ 1 x click > 2 másodperc  OFF

RECO 81 LINK:
   2 x click 	  HIGH
+ 1 x click 	  PELETON
+ 1 x click 	  DAY FLASH
+ 1 x click 	  NIGHT FLASH
+ 1 x click 	  ECO FLASH
+ 1 x click 	  RADAR only
+ 1 x click
+ 1 x click > 2 másodperc  OFF
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1350 mAh 3,8V

~ 3 h

USB-C1

5 V / 1 A

OFF

100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<40%

40% - 90%

>90%

1

1 x click 
>5 sec.
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RECO 80 LINK/81 LINK – Radar féklámpával és LINK funkcióval

ELŐSZÓ: A RECO 80 LINK/81 LINK-et használhatod kompatibilis SIGMA ROX GPS-es kerékpárkomputereddel, az okostelefonodon futó SIGMA RIDE alkalmazással, vagy egy kompatibilis ANT+ kerékpárkomputerrel. Először szereld fel  
a RECO 80 LINK/81 LINK-et a nyeregcsőre a szerelési utasításoknak megfelelően.

HU
RECO 80 LINK: Radar féklámpával (  K 2555)
RECO 81 LINK: Radar féklámpával és villogó funkcióval



Felszerelés előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa a nyeregcsövet a biztonságos rögzítés érdekében. Válassza ki a nyeregcsövéhez illő 1 -es vagy 2 -es gumibetétet.  
A RECO 80 LINK/81 LINK felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a 3 -as szilikonszalag biztonságosan meg legyen húzva, hogy ne tudjon magától elmozdulni vagy elmozdulni. Felszerelési magasság: 25-120 cm a talaj felett. 

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes termékfigyelmeztetést, a használati útmutatóban található egyéb fontos információkat, valamint a termékhez mellékelt „Fontos biztonsági és termékinformációk” című dokumentumot. Ez az eszköz  
fokozhatja a helyzetfelismerést. Nem helyettesíti a kerékpáros figyelmét és ítélőképességét. Mindig legyen tekintettel a környezetére, és tartsa be a biztonságos kerékpározás szabályait. Ennek elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Általános telepítési utasítások: Győződjön meg arról, hogy a RECO 80 LINK/81 LINK megfelelően van felszerelve és beállítva.
FIGYELMEZTETÉS! Az esések, balesetek és súlyos sérülések elkerülése érdekében csak a mellékelt rögzítőkonzolt használja.
VIGYÁZAT: A fényeloszlást nem szabad akadályozni!
FIGYELMEZTETÉS! Ha egy LED meghibásodik, a RECO 80 LINK/81 LINK nem fog működni.
MEGJEGYZÉS: Soha ne rögzítsen konzolokat az ülésvillákhoz!

!  A RECO 80 LINK/81 LINK véglapja merőleges az útfelületre és derékszöget zár be a jármű középvonalával.
A referenciatengely párhuzamos az útfelülettel 4  / jármű középvonalával 5
A RECO 80 LINK/81 LINK be- és kiforgatása a konzolra való felszereléshez. 6

Féklámpa funkció
!  A RECO 80 LINK/81 LINK egy önkalibráló féklámpával ellátott radarrendszer.

Kapcsolja be dupla kattintással a RECO 80 LINK/81 LINK-et. A kalibrálás megkezdődik; a jelző LED sárgán villogni kezd. 1  
A kalibrálás befejezése után a jelző LED mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét: zöld, sárga, piros, villogó piros. 
FIGYELMEZTETÉS: Bekapcsolás előtt szerelje fel a hátsó lámpát, és győződjön meg arról, hogy a kerékpár vízszintes helyzetben van. 

!  Fékezés közben mind a 4 piros LED világít. 2

!  Vészféklámpa funkció: 
Hirtelen teljes fékezési manőver esetén a RECO 80 LINK/81 LINK erősen villog, hogy egyértelműen figyelmeztesse a mögötte haladókat.

Világítási módok és radarfunkció
Kapcsolja be a RECO 80 LINK/81 LINK készüléket dupla kattintással, és válassza ki a kívánt világítási módot (az ábrán látható módon 3 ).  
Amikor egy autó közeledik, a lámpa a megadott ideig változik, modelltől függően, a táblázatban látható módon:

RECO 80 LINK RECO 81 LINK
Világos mód változások Időtartam Világos mód változások Időtartam
HIGH nem kb. 15 óra HIGH pislogás kb. 15 óra

PELOTON pislogás kb. 26 óra
DAY FLASH pislogás kb. 21 óra
NIGHT FLASH pislogás kb. 23 óra
ECO FLASH pislogás kb. 27 óra
RADAR only pislogás kb. 30 óra

!  Mód memória funkció: A RECO 80 LINK/81 LINK bekapcsolásakor az utoljára kiválasztott mód aktiválódik újra.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

VILÁGÍTÁSI MÓDOK, RADAR ÉS FÉKLÁMPA FUNKCIÓ
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Csatlakozás egy kompatibilis SIGMA ROX kerékpár-komputerhez
–	 Kapcsolja be a RECO 80 LINK/81 LINK-et dupla kattintással. Most már egy SIGMA ROX kerékpár-komputer érzékelni tudja.
Megjegyzés: A ROX kerékpár-komputerhez való csatlakozáshoz: Nyissa meg a „Kapcsolat” menüt, és válassza az „Érzékelők keresése” lehetőséget. A RECO 80 LINK/81 LINK-et „Radar” fogja érzékelni.

További csatlakozások/Gyári beállítások
A következő lépésenkénti utasítások S  bemutatják a további csatlakozások létrehozását:

LINK Pairing
–	 Válassza ki a LINK párosítási módot, és folytassa a lépésenkénti utasítások S  szerint. 
–	 A RECO 80 LINK/81 LINK most gyorsan zölden villog (maximum 1 percig). Ez idő alatt egy új LINK előlapi lámpa megtalálja a RECO 80 LINK/81 LINK-et, és csatlakozhat hozzá.
–	 Ha a LINK előlapi lámpa és a RECO 80 LINK/81 LINK sikeresen párosul, a RECO 80 LINK/81 LINK akkumulátorának állapota megjelenik a LINK előlapi lámpáján. Ha a párosítás egy percen belül nem sikerül, a RECO 80 LINK/81 LINK  
	 automatikusan kikapcsol.

RIDE APP Pairing és firmware (FW) frissítés
–	 A RECO 80 LINK/81 LINK csatlakoztatható a SIGMA RIDE APP-hoz.
	 Jellemzők: firmware frissítés, firmware verzió kijelzése, akkumulátor állapotának kijelzése és még sok más.
–	 Ahhoz, hogy a RIDE APP megtalálja és csatlakozzon a RECO 80 LINK/81 LINK-hez, kérjük, kövesse a lépésenkénti utasítások S .
–	 A RECO 80 LINK/81 LINK most gyorsan sárgán villog (maximum 1 percig). Ez idő alatt a SIGMA RIDE APP megtalálja és csatlakozhat a RECO 80 LINK/81 LINK-hez.
–	 Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához.

FACTORY RESET (Gyári beállítások visszaállítása)
–	 A RECO 80 LINK/81 LINK visszaállítható a gyári beállításokra.
–	 Válassza ki a „Gyári beállítások visszaállítása” módot, és folytassa a lépésenkénti utasítások S  szerint.  
	 Megjegyzés: A készülék minden beállítást visszaállít a gyári alapértékekre.
–	 A LED villogása megszűnik, és a készülék kikapcsol.

PÉLDA: Csatlakozás SIGMA LINK lámpához
–	 Miután mindkét eszközt (LINK előlapi lámpa és RECO 80 LINK/81 LINK) felszerelte, kapcsolja be dupla kattintással a SIGMA előlapot, és egyetlen kattintással állítsa a RECO 80 LINK/81 LINK-et LINK párosítási módba > 5 másodpercig 1 .
–	 Erősítse meg a LINK párosítási módot a lépésenkénti utasítások S  megfelelően. Megkezdődik a LINK lámpa (FL) és a RECO 80 LINK/81 LINK (RL) párosítása. A LINK előlapi lámpa váltakozó LED-jei jelzik a keresést. 2 .
–	 A párosítás sikeres, ha a LINK lámpa „RL akkumulátor állapotjelzője“ 3  folyamatosan világít. 
–	 A sikeres párosítás után mindkét lámpa rendelkezik a „SIGMA LINK“ funkcióval. Most az első és a hátsó lámpák kényelmesen be- és kikapcsolhatók a LINK lámpa segítségével.
Megjegyzés: A csatlakoztatás után a LINK lámpa automatikusan párosítható a RECO 80 LINK/81 LINK-kel. Egyszerűen mozgassa (vagy kapcsolja be) a RECO 80 LINK/81 LINK egységet a folyamat elindításához.

KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA ÉS ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

1 x click 
> 5 sec. 1 x click

1 x click

1 x click

lassan  
villog 
sárgán

lassan  
villog 
zölden

lassan  
villog 
pirosan

gyorsan  
villog  
zölden

gyorsan  
villog  
sárgán

Minden beállítás visszaállt  
a gyári értékekre!

Körülbelül 1 percig 
csatlakoztatható.

Körülbelül 1 percig 
csatlakoztatható.

Mód:
RIDE APP Pairing
kiválasztva!

Mód: 
LINK Pairing
kiválasztva!

Mód:
GYÁRI BEÁLLÍTÁS
kiválasztva!

Mód:
LINK Pairing
megerősítve!

Mód:
RIDE APP Pairing
megerősítve!

Mód:
GYÁRI BEÁLLÍTÁS
megerősítve!

1 x click 
> 2 sec.

1 x click 
> 2 sec.

1 x click 
> 2 sec.
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EU megfelelőségi nyilatkozat:  
A SIGMA-ELEKTRO GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelvnek és a 2011/65/EU RoHS irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímeken érhető el: ce.sigma.bike/reco80link, ce.sigma.bike/reco81link

Akkumulátor állapota
–	 Kikapcsolt állapotban a bekapcsológomb egyetlen rövid megnyomásával megjeleníthető az akkumulátor aktuális állapota. 
–	 Bekapcsolt állapotban az akkumulátor aktuális állapota mindig látható.
Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje működés közben 20% alá esik, a jelzőfény pirosan világít. Körülbelül 45 perc elteltével (az akkumulátor töltöttségi szintje körülbelül 5%) a jelzőfény pirosan villogni kezd.
A RECO 80 LINK/81 LINK hamarosan teljesen kikapcsol. Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni, amikor a piros jelzőfény világít.

–	 Töltési hőmérséklet-tartomány: 0° és +35°C között. A töltés ezen a hőmérséklet-tartományon kívül nem lehetséges (ezt villogó piros jelzőfény jelzi).
	 Ez megvédi az akkumulátort a sérülésektől és növeli az élettartamát.
–	 Töltés után mindig győződjön meg arról, hogy az USB-port tömítése 1  megfelelően le van zárva. 
–	 Az USB-porton keresztül nem lehet áramot venni.
Megjegyzés: A töltő és az USB-C kábel nem tartozék.
FIGYELMEZTETÉS: Csak beltérben töltse.

AKKUMULÁTORJELZŐ

TÖLTÉSI FOLYAMAT
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓKi
RECO 80 LINK RECO 81 LINK

Ref. No. 115300 115301
BLE (Bluetooth) 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal
ANT+ 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal
Radar 24 GHz @ -12 dBm nominal 24 GHz @ -12 dBm nominal
Battery type 1350 mAh, 3,8 V 1350 mAh, 3,8 V
Max. power 1.0 W 1.0 W
Battery run time up to 15 h up to 30 h
IP standard IP67 IP67

A lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama 
végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

SIGMA RIDE APP


