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RECO 80 LINK:
   2 x click 	  HIGH
+ 1 x click > 2 sek.  OFF

RECO 81 LINK:
   2 x click 	  HIGH
+ 1 x click 	  PELETON
+ 1 x click 	  DAY FLASH
+ 1 x click 	  NIGHT FLASH
+ 1 x click 	  ECO FLASH
+ 1 x click 	  RADAR only
+ 1 x click
+ 1 x click > 2 sek.  OFF
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1350 mAh 3,8V

~ 3 h

USB-C1

5 V / 1 A
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1 x click 
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RECO 80 LINK/81 LINK – Radaras su stabdžių žibintu ir LINK funkcija

PRATARMĖ: „RECO 80 LINK/81 LINK“ galite naudoti su suderinamu „SIGMA ROX GPS“ dviračio kompiuteriu, su „SIGMA RIDE“ programėle išmaniajame telefone arba su suderinamu ANT+ dviračio kompiuteriu.  
Pirmiausia pritvirtinkite „RECO 80 LINK/81 LINK“ prie balnelio iškyšos pagal tvirtinimo instrukcijas.

LT
RECO 80 LINK: Radaras su stabdžių žibintu (  K 2555)
RECO 81 LINK: Radaras su stabdžių žibintu ir mirksinčia šviesa



Prieš montuodami, nuvalykite ir nuriebalinkite balnelio stovą, kad užtikrintumėte tvirtą pritvirtinimą. Pasirinkite guminį įdėklą 1  arba 2 , kuris tinka jūsų balnelio stovui. 
Tvirtindami RECO 80 LINK/81 LINK, įsitikinkite, kad silikoninė juosta 3  yra tvirtai priveržta, kad ji negalėtų pati reguliuotis ar lengvai pajudėti. Montavimo aukštis: 25–120 cm virš žemės. 

ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus gaminio įspėjimus, kitą svarbią informaciją naudojimo instrukcijoje ir prie gaminio pridėtą „Svarbią saugos ir gaminio informaciją“. Šis prietaisas gali pagerinti situacijos suvokimą. Jis nėra skirtas pakeisti  
dviratininko dėmesį ir nuovoką. Visada atkreipkite dėmesį į aplinką ir laikykitės saugaus važiavimo dviračiu taisyklių. To nepadarius, galite sunkiai susižaloti ar mirti.

Bendrosios montavimo instrukcijos: Įsitikinkite, kad RECO 80 LINK/81 LINK yra tinkamai sumontuotas ir sulygiuotas.
ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte kritimų, nelaimingų atsitikimų ir rimtų sužalojimų, naudokite tik pridedamą tvirtinimo laikiklį.
ATSARGIAI: Šviesos pasiskirstymas neturi būti užblokuotas!
ĮSPĖJIMAS! Jei šviesos diodas perdega, RECO 80 LINK/81 LINK nebeveiks.
PASTABA: Niekada netvirtinkite laikiklių prie sėdynės atramų!

!  RECO 80 LINK/81 LINK galinis paviršius statmenas kelio paviršiui ir stačiu kampu transporto priemonės centrinei linijai.
Atskaitos ašis lygiagreti kelio paviršiui 4  / transporto priemonės centrinei linijai. 5
RECO 80 LINK/81 LINK pasukimas į vidų ir išorę, siekiant pritvirtinti prie laikiklio. 6

Stabdžių žibinto funkcija
!  RECO 80 LINK/81 LINK yra radaro sistema su savaime kalibruojančiu stabdžių žibintu.

Dukart spustelėdami įjunkite „RECO 80 LINK/81 LINK“. Prasidės kalibravimas; indikatoriaus šviesos diodas mirksės geltonai. 1  
Baigus kalibravimą, indikatoriaus šviesos diodas rodys akumuliatoriaus lygį: žalia, geltona, raudona, mirksi raudonai. 
ATSARGIAI: Prieš įjungdami, sumontuokite galinį žibintą ir įsitikinkite, kad dviratis stovi horizontaliai. 

!  Stabdant užsidega visi 4 raudoni šviesos diodai. 2

!  Avarinio stabdymo žibinto funkcija: 
Staigaus visiško stabdymo manevro atveju RECO 80 LINK/81 LINK ryškiai mirksi, kad aiškiai įspėtų už nugaros važiuojančius automobilius.

Šviesos režimai ir radaro funkcija
Įjunkite RECO 80 LINK/81 LINK dukart spustelėdami ir pasirinkite norimą apšvietimo režimą (kaip parodyta diagramoje 3 ).  
Artėjant automobiliui, apšvietimas keičiasi tiek laiko, priklausomai nuo modelio, kaip parodyta lentelėje:

RECO 80 LINK RECO 81 LINK
Šviesos režimas pokyčiai Trukmė Šviesos režimas pokyčiai Trukmė
HIGH ne maždaug 15 valandų HIGH blyksnis maždaug 15 valandų

PELOTON blyksnis maždaug 26 valandų
DAY FLASH blyksnis maždaug 21 valandų
NIGHT FLASH blyksnis maždaug 23 valandų
ECO FLASH blyksnis maždaug 27 valandų
RADAR only blyksnis maždaug 30 valandų

!  Režimo atminties funkcija: įjungus RECO 80 LINK/81 LINK, vėl aktyvuojamas paskutinis pasirinktas režimas.

SURINKIMAS IR LYGIAVIMAS

ŠVIESŲ REŽIMAI, RADARO IR STABDŽIŲ ŽIBINTŲ FUNKCIJA

A

B

Prijungimas prie suderinamo „SIGMA ROX“ dviračio kompiuterio
–	 Įjunkite „RECO 80 LINK/81 LINK“ dukart spustelėdami. Dabar jį gali aptikti „SIGMA ROX“ dviračio kompiuteris.
Pastaba: Norėdami prisijungti prie „ROX“ dviračio kompiuterio: atidarykite meniu „Ryšys“ ir pasirinkite „Ieškoti jutiklių“. „RECO 80 LINK/81 LINK“ bus aptiktas kaip „Radar“.

Kiti prijungimai / gamykliniai nustatymai
Šiose nuosekliose instrukcijose S  parodyta, kaip atlikti tolesnius ryšius: 

LINK Pairing
–	 Pasirinkite LINK susiejimo režimą ir atlikite veiksmus, kaip parodyta nuosekliose instrukcijose S . 
–	 Dabar RECO 80 LINK/81 LINK greitai mirksės žaliai (daugiausia 1 minutę). Šiuo metu naujas LINK priekinis indikatorius gali aptikti RECO 80 LINK/81 LINK ir prisijungti.
–	 Jei LINK priekinis indikatorius ir RECO 80 LINK/81 LINK sėkmingai susiejami, LINK priekiniame indikatoriuje bus rodoma RECO 80 LINK/81 LINK akumuliatoriaus būsena. Jei susiejimas neįvyksta per vieną minutę, RECO 80 LINK/81 LINK  
	 automatiškai išsijungs.

RIDE APP Pairing ir programinės įrangos (FW) atnaujinimas
–	 RECO 80 LINK/81 LINK galima prijungti prie SIGMA RIDE programėlės.
	 Funkcijos: programinės įrangos atnaujinimas, programinės įrangos versijos rodymas, akumuliatoriaus būsenos rodymas ir daug daugiau.
–	 Kad RIDE programėlė galėtų rasti ir prisijungti prie RECO 80 LINK/81 LINK, vadovaukitės nuosekliomis instrukcijomis S . 
–	 RECO 80 LINK/81 LINK dabar greitai mirksės geltona spalva (daugiausia 1 minutę). Šiuo metu SIGMA RIDE programėlė gali rasti ir prisijungti prie RECO 80 LINK/81 LINK.
–	 Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis, kad užmegztumėte ryšį.

FACTORY RESET (Gamyklinių parametrų atkūrimas)
–	 RECO 80 LINK/81 LINK galima atkurti gamyklinius nustatymus.
–	 Pasirinkite režimą „Gamyklinių parametrų atkūrimas“ ir atlikite veiksmus, kaip nurodyta nuosekliose instrukcijose S .  
	 Pastaba: įrenginys atkurs visus gamyklinius nustatymus.
–	 LED nustos mirksėti ir įrenginys išsijungs.

PAVYZDYS: Prijungimas prie „SIGMA LINK“ priekiniai žibintai
–	 Sumontavę abu įrenginius (LINK priekinį žibintą ir RECO 80 LINK/81 LINK), dukart spustelėdami įjunkite „SIGMA“ priekinį žibintą ir vienu spustelėjimu > 5 sekundėms perjunkite RECO 80 LINK/81 LINK į LINK susiejimo režimą 1 .
–	 Patvirtinkite LINK susiejimo režimą, kaip parodyta nuosekliose instrukcijose S . Prasidės LINK priekinio žibinto (FL) ir RECO 80 LINK/81 LINK (RL) susiejimas. Pakaitomis šviečiantys LINK priekinio žibinto šviesos diodai rodys paieškos procesą 2 .
–	 Susiejimas sėkmingas, kai LINK priekinio žibinto „RL baterijos būsenos indikatorius“ 3  šviečia. 
–	 Sėkmingai susiejus, abu žibintai turės „SIGMA LINK“ funkciją. Dabar priekinius ir galinius žibintus galima patogiai įjungti ir išjungti naudojant LINK priekinį žibintą, o jų būsena gali būti rodoma.
Pastaba: Prijungus priekinį LINK žibintą, jis gali automatiškai susiporuoti su RECO 80 LINK/81 LINK. Norėdami pradėti šį procesą, tiesiog perkelkite (arba įjunkite) RECO 80 LINK/81 LINK.

UŽMEGZKITE RYŠĮ IR NUSTATYKITE IŠ NAUJO

1 x click 
> 5 sek. 1 x click

1 x click

1 x click

lėtai  
mirksi 
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greitai  
mirksi  
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greitai  
mirksi 
geltonai

Visi nustatymai buvo atkurti  
į gamyklinius nustatymus!

Paruošta prijungti 
1 minutę

Paruošta prijungti 
1 minutę

Režimas: 
RIDE APP Pairing 
susiejimas!

Režimas: 
LINK Pairing 
pasirinktas!

Režimas: 
Gamykliniai nustatymai 
pasirinkti!

Režimas: 
LINK Pairing 
patvirtintas!

Režimas: 
RIDE APP Pairing
patvirtintas!

Režimas: 
Gamykliniai nustatymai 
patvirtintas!

1 x click 
> 2 sek.

1 x click 
> 2 sek.

1 x click 
> 2 sek.
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ES atitikties deklaracija:  
SIGMA-ELEKTRO GmbH pareiškia, kad šis gaminys atitinka RED direktyvą 2014/53/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiais interneto adresais: ce.sigma.bike/reco80link, ce.sigma.bike/reco81link

Baterijos būsena
–	 Kai įrenginys išjungtas, vienu trumpu maitinimo mygtuko paspaudimu rodoma dabartinė baterijos būsena. 
–	 Kai įrenginys įjungtas, dabartinė baterijos būsena visada matoma.
Pastaba: jei veikimo metu baterijos lygis nukrenta žemiau 20 %, indikatoriaus šviesos diodas užsidegs raudonai. Maždaug po 45 minučių (baterijos lygis maždaug 5 %) indikatoriaus šviesos diodas pradės mirksėti raudonai.
RECO 80 LINK/81 LINK netrukus visiškai išsijungs. Bateriją reikia nedelsiant įkrauti, kai užsidega raudonas indikatoriaus šviesos diodas.

–	 Įkrovimo temperatūros diapazonas: nuo 0° iki +35°C. Įkrauti negalima už šio temperatūros diapazono ribų (tai rodo mirksintis raudonas indikatoriaus šviesos diodas).
	 Tai apsaugo bateriją nuo pažeidimų ir pailgina jos tarnavimo laiką.
–	 Visada įsitikinkite, kad USB prievado sandariklis 1  yra tinkamai uždarytas po įkrovimo. 
–	 Maitinimo negalima traukti iš USB prievado.
Pastaba: Įkroviklis ir USB-C laidas nepridedami.
ATSARGIAI: Įkraukite tik patalpose.

BATERIJOS INDIKATORIUS

ĮKROVIMO PROCESAS
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TECHNINĖ INFORMACIJAi
RECO 80 LINK RECO 81 LINK

Ref. No. 115300 115301
BLE (Bluetooth) 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal
ANT+ 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal
Radar 24 GHz @ -12 dBm nominal 24 GHz @ -12 dBm nominal
Battery type 1350 mAh, 3,8 V 1350 mAh, 3,8 V
Max. power 1.0 W 1.0 W
Battery run time up to 15 h up to 30 h
IP standard IP67 IP67

Šio šviestuvo šviesos šaltinis yra nekeičiamas; kai šviesos šaltinis pasiekia 
savo tarnavimo laiką, reikia pakeisti visą šviestuvą.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

SIGMA RIDE APP


