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RECO 80 LINK:
   2 x klikk 	  HIGH
+ 1 x klikk > 2 sek.  OFF

RECO 81 LINK:
   2 x klikk 	  HIGH
+ 1 x klikk 	  PELETON
+ 1 x klikk 	  DAY FLASH
+ 1 x klikk 	  NIGHT FLASH
+ 1 x klikk 	  ECO FLASH
+ 1 x klikk 	  RADAR only
+ 1 x klikk
+ 1 x klikk > 2 sek.  OFF

3

D E

1350 mAh 3,8V

~ 3 h

USB-C1

5 V / 1 A
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100% - 40%

39% - 20%

19% - 5%

<5%

<40%

40% - 90%

>90%
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1 x klikk 
>5 sek.
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RECO 80 LINK/81 LINK – Radar med bremselys- og LINK-funksjon

FORORD: Du kan bruke RECO 80 LINK/81 LINK med din kompatible SIGMA ROX GPS-sykkelcomputer, med SIGMA RIDE APP på smarttelefonen din eller med en kompatibel ANT+ sykkelcomputer. Først monterer du RECO 80 LINK/81 LINK på setepinnen  
i henhold til monteringsanvisningen.

NO
RECO 80 LINK: Radar med bremselys (  K 2555)
RECO 81 LINK: Radar med bremselys og blinklysfunksjon



Rengjør og avfett sadelstøtten før montering for å sikre at den sitter godt fast. Velg gummiinnsats 1  eller 2  som passer til sadelstøtten din. 
Ved montering må du passe på at silikonbåndet 3  strammes og festes så godt at RECO 80 LINK/81 LINK verken kan justeres av seg selv eller lett kan justeres. Monteringshøyde 25–120 cm over bakken. 

ADVARSEL! Les alle produktadvarsler, annen viktig informasjon i bruksanvisningen og «Viktig sikkerhets- og produktinformasjon» som følger med produktet. Enheten kan forbedre situasjonsbevisstheten. Den skal ikke erstatte syklistens  
oppmerksomhet og dømmekraft. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene og følg reglene for sikker sykling. Ellers kan det føre til alvorlige eller dødelige skader.

Generelle monteringsanvisninger: Forsikre deg om at RECO 80 LINK/81 LINK er riktig montert og justert.
ADVARSEL! For å unngå fall, ulykker og alvorlige skader, bruk kun den medfølgende monteringsbraketten.
FORSIKTIG: Lysfordelingen må ikke dekkes til!
ADVARSEL! Hvis en LED svikter, vil RECO 80 LINK/81 LINK ikke lenger fungere.
MERKNAD: Fest aldri braketter til setestagene!

!  Avslutningsside på RECO 80 LINK/81 LINK vinkelrett på kjørebanen og rett vinkel på kjøretøyets midtakse.
Referanseakse parallell med kjørebanen 4  / kjøretøyets midtakse 5
Skruing inn og ut av RECO 80 LINK/81 LINK for montering på holderen 6

Bremselysfunksjon
!  RECO 80 LINK/81 LINK er et radarsystem med selvkalibrerende bremselys.

Slå på RECO 80 LINK/81 LINK med et dobbeltklikk. Kalibreringen starter; indikator-LED-lampen blinker gult. 1  
Når kalibreringen er fullført, viser indikator-LED-lampen batterinivået. Grønt, gult, rødt, rødt blinkende. 
VIKTIG: Før du slår på sykkelen, må du montere baklyset og plassere sykkelen i horisontal stilling. 

!  Ved bremsing lyser alle 4 røde LED-lamper. 2

!  Nødbremselysfunksjon: 
Ved brå fullbremsing blinker RECO 80 LINK/81 LINK kraftig for å advare trafikken bak.

Lysmoduser og radar-funksjon
Slå på RECO 80 LINK/81 LINK med et dobbeltklikk og velg ønsket lysmodus (som vist i figur 3 ).  
Når en bil nærmer seg, endres lyset for denne tiden, avhengig av modell, som vist i tabellen: 

RECO 80 LINK RECO 81 LINK
Lysmodus endrer seg Løpetid Lysmodus endrer seg Løpetid
HIGH ikke om lag 15 timer HIGH blinke om lag 15 timer

PELOTON blinke om lag 26 timer
DAY FLASH blinke om lag 21 timer
NIGHT FLASH blinke om lag 23 timer
ECO FLASH blinke om lag 27 timer
RADAR only blinke om lag 30 timer

!  Modusminnefunksjon: Når RECO 80 LINK/81 LINK slås på, aktiveres den sist valgte modusen igjen.

MONTERING OG JUSTERING

LYSMODUSER, RADAR- OG BREMSELYSFUNKSJON

A

B

Kobling til en kompatibel SIGMA ROX-sykkelcomputer
–	 Slå på RECO 80 LINK/81 LINK med et dobbeltklikk. Den kan nå bli funnet av en SIGMA ROX-sykkelcomputer.
Merk: Opprett forbindelse til ROX-sykkelcomputeren: Åpne undermenyen «Forbindelse» i menyen og velg «Søk etter sensorer». RECO 80 LINK/81 LINK blir funnet som «Radar».

Ytterligere tilkoblinger/fabrikkinnstillinger
Følgende trinnvise instruksjoner S  viser hvordan du kan opprette flere tilkoblinger: 

LINK-parring
–	 Velg modus: LINK Pairing og fortsett som beskrevet i trinn-for-trinn-veiledningen S . 
–	 RECO 80 LINK/81 LINK blinker nå raskt grønt (maks. 1 minutt). I løpet av denne tiden kan en ny LINK-frontlykt finne RECO 80 LINK/81 LINK og koble seg til.
–	 Når LINK-frontlykten og RECO 80 LINK/81 LINK er koblet sammen, vises batteristatusen til RECO 80 LINK/81 LINK i LINK-frontlykten. Hvis koblingen ikke er fullført innen ett minutt, slås RECO 80 LINK/81 LINK automatisk av.

RIDE APP-parring og firmwareoppdatering (FW)
–	 RECO 80 LINK/81 LINK kan kobles til SIGMA RIDE APP.
	 Funksjoner: FW-oppdatering, visning av FW-versjon, visning av batteristatus og mye mer.
–	 For at RIDE APP skal kunne finne og koble til RECO 80 LINK/81 LINK, må du følge trinn-for-trinn-veiledningen S  som vist.
–	 RECO 80 LINK/81 LINK blinker nå raskt gult (maks. 1 minutt). I løpet av denne tiden kan SIGMA RIDE APP finne RECO 80 LINK/81 LINK og koble seg til.
–	 Følg instruksjonene i appen for å opprette tilkoblingen.

FACTORY RESET (fabrikkinnstilling)
–	 RECO 80 LINK/81 LINK kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
–	 Velg modus: Factory Reset (Fabrikkinnstilling) og følg trinn-for-trinn-veiledningen S .  
	 Merk: Enheten tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
–	 LED-lampen slutter å blinke og enheten slås av.

EKSEMPEL: Tilkobling med en SIGMA LINK-frontlykt
–	 Etter montering av de to enhetene (LINK-frontlys og RECO 80 LINK/81 LINK) slår du på SIGMA-frontlyset med et dobbeltklikk og setter RECO 80 LINK/81 LINK i modus: LINK Pairing med 1 x klikk > 5 sek. 1 .
–	 Bekreft modusen: LINK Pairing, som vist i trinn-for-trinn-veiledningen S . Paringen mellom LINK-frontlykt (FL) og RECO 80 LINK/81 LINK (RL) starter. LED-ene på LINK-frontlykten blinker vekselvis for å indikere søket 2 .
–	 Koblingen er fullført når «RL-batteristatusindikatoren» 3  på LINK-frontlykten lyser kontinuerlig. 
–	 Etter vellykket kobling har begge lysene «SIGMA LINK»-funksjonen. Nå kan du enkelt slå på og av front- og baklys via LINK-frontlyset og se statusen.
Merk: Etter at forbindelsen er opprettet, kan LINK-frontlykten automatisk koble seg til RECO 80 LINK/81 LINK. For å gjøre dette må RECO 80 LINK/81 LINK bare beveges (eller slås på).

OPPRETTE OG TILBAKESTILLE TILKOBLING

1 x klikk 
> 5 sek. 1 x klikk

1 x klikk

1 x klikk

Blinker  
sakte 
gult

blinker  
sakte 
grønt

blinker 
sakte 
rødt

blinker 
raskt 
grønt

blinker 
raskt 
gult

Alle innstillinger er tilbakestilt  
til fabrikkinnstillingene!

Klar for tilkobling  
i ca. 1 minutt

Klar for tilkobling  
i ca. 1 minutt

Modus:  
RIDE APP-parring 
valgt!

Modus: 
LINK-parring 
valgt!

Modus:  
Fabrikkinnstilling 
valgt!

Modus: 
LINK-parring 
bekreftet!

Modus:  
RIDE APP-parring 
bekreftet!

Modus:
Fabrikkinnstilling
bekreftet!

1 x klikk 
> 2 sek.

1 x klikk 
> 2 sek.

1 x klikk 
> 2 sek.
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EU-samsvarserklæring:  
SIGMA-ELEKTRO GmbH erklærer herved at dette produktet er i samsvar med RED-direktivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.  
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: ce.sigma.bike/reco80link, ce.sigma.bike/reco81link

Batteristatus
–	 Når enheten er slått av, vises den aktuelle batteristatusen ved å trykke kort på av/på-knappen én gang.
–	 Når enheten er slått på, vises den aktuelle batteristatusen kontinuerlig.
Merk: Hvis batterinivået synker til under 20 % under bruk, lyser indikator-LED-en rødt. Etter ca. 45 minutter (batterinivå ca. 5 %) begynner indikator-LED-en å blinke rødt.  
Snart slås RECO 80 LINK/81 LINK helt av. Batteriet bør lades umiddelbart når den røde indikator-LED-en lyser.

–	 Ladetemperaturområde: 0 °C til +35 °C. Utenfor ladetemperaturområdet er det ikke mulig å lade (indikert ved rød blinkende indikator-LED).
	 Dette beskytter batteriet mot skader og øker levetiden.
–	 Sørg alltid for at USB-tettingen 1  er riktig lukket etter ladingen. 
–	 Det er ikke mulig å hente energi via USB-porten.
Merk: Lader og USB-C-kabel er ikke inkludert.
FORSIKTIG: Lad kun i lukkede rom.

BATTERIINDIKATOR
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TEKNISK INFORMASJONi
RECO 80 LINK RECO 81 LINK

Ref. No. 115300 115301
BLE (Bluetooth) 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal 2.4 GHz @ 3.32 dBm nominal
ANT+ 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal 2.457 GHz @ 2.0 dBm nominal
Radar 24 GHz @ -12 dBm nominal 24 GHz @ -12 dBm nominal
Battery type 1350 mAh, 3,8 V 1350 mAh, 3,8 V
Max. power 1.0 W 1.0 W
Battery run time up to 15 h up to 30 h
IP standard IP67 IP67

Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden når slutten av 
sin levetid, må hele armaturen skiftes ut.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany

service@sigma.bike
sigma.bike

SIGMA RIDE APP


